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導 A ガイド 


VPN とは 


外出先からアクセスする 


ネツトワーク同士を接続する 


付録 


本製品をご使用になる前に 


本製品を以下の環境でご使用になる場合、本製品の VPN 機能は使用 
できません。あらかじめご了承ください。 

■ プロバイダから割り当てられる IP アドレスがプライべ一卜 IP アド 
レスの場合 

■ ルータ機能を内蔵したモデム/回線終端装置に本製品を接続して 
使用する場合ぐ※） 

糸ルータ機能を無効にするなど、モデム/回線終端装置の設定を変更 
すると、本製品の VPN 機能が使用できることがあります。設定変 
更については、各機器のマニュアルをご参照ください。 










本書の使い方 

本書を正しくお使いいただくための表記上の約束ごとを説明します。 

■文中マーク/用語表記 

マーク製品の取り扱いにあたって注意すべき事項です。この注意事項に従わなかった場 
合、身体や製品に損傷を与えるおそれがあります。 

r«a マーク製品の取り扱いに関する補足事項、知っておくべき事項です。 

マーク関連のある項目のぺージを記しています。 

•文中 [] で囲んだ名称は、操作の際に選択するメニュー、ボタン、テキストボックス、チエツ 
クボックスなどの名称を表わしています。 


■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じ 
られております。 

■ BUFFALO ™、 AirStation ™ は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名 
は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、©などのマークは記載していません。 

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に 
購入された製品とは一部異なることがあります。 

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お 
買い求めになった販売店または弊社サボートセンターまでご連絡ください。 

■ 本製品は一般的なオフィスや家庭の〇 A 機器としてお使いください。 万一、 —般〇 A 機器以外として使用されたこ 
とにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

• 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでく 
ださい。 

•一般 0 A 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときはご使用になるシ 
ステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。 

■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでくださ 
い。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。 

■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等（または役務）に該当するものについては、日 
本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可（または役務取引許可）が必要です。 

■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取 
扱方法に違反する使用はお止めください。 

■ 弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失•破損した場合につい 
ては、保証しておりません。本製品が八ードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するもの 
である場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してく 
ださい。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失•破棄に 
伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

■ 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合 
を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。 

■ 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致 
しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の貴に任じません。 



安全にお使いいただくために必ずお守りください 

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために 
守っていただきたい事項を記載しました。 

正しく使用するために、必ずお読みになり、内容をよく理解された上でお使いください。なお、本 
書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も 
記載されています。 

パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失•破損または、取り扱いを誤ったために生じ 
た本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。 

■使用している表示と絵記号の意味 
警告表示の意味 


A 警告 

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守ら 
ないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示して 
います。 

注意 

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生 
が考えられる内容を示しています。 


絵記号の意味 


A 

△は、警告 • 注意を促す記号です。△の近くに具体的な警告内容が描かれています。 
(例：|感電注意） 

0 

〇に斜線は、してはいけない事項（禁止事項）を示す記号です。 

〇の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。（例：®分解禁止） 

• 

•は、しなければならない行為を示す記号です。 

•の近くに、具体的な指示内容が描かれています。 

(例：霪電源プラグをコンセントから抜く） 


A 警告 


® 本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。 

火災や感電の恐れがあります。 

分解禁止 


〇 ケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。 

けがをする危険があります。 

強制 


濡れた手で本製品に触れないでください。 

v^y 感電、故障の原因となります。 

禁止 
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AC 100 V (50/60 Hz ) 以外の AC コンセントには、絶対にプラグを差し込まないでくださ 

ぃ。 

海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。 


A 煙が出たり変な臭いや音がしたら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチを OFF に 
^ し、 AC コンセントから電源プラグを抜いてください。 

1自^^そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 
抜く 弊社またはお買い求めの販売店にご相談ください。 


A 本製品を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。 

^ 衝撃を与えてしまったときは、本製品が故障して、火災や感電の原因となります。 
鼋源プラグを 弊社またはお買い求めの販売店にご相談ください。 

抜く 


^ 風呂場など、水分や湿気の多い場所では、本製品を使用しないでください。 

(辱火災になったり、感電する恐れがあります。 

水場での 
使用禁止 


A 液体や異物などが内部に入ったら、 AC コンセントからプラグを抜いてください。 

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 
電源プラグを 弊社またはお買い求めの販売店にご相談ください。 

抜く 


^ 電源ケーブルを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。 

C \) 火災になったり、感電する恐れがあります。 

_止 •設置時に、電源ケーブルを壁やラック（棚）などの間にはさみ込んだりしないでく 
' ださい。 

籲重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。 

籲熱器具に近づけたり、過熱しないでください。 

•電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 

•極端に曲げないでください。 

•電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。 

万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店 
にご相談ください。 


O AC アダプタは、 AC コンセントに完全に差し込んでください。 

差し込みが不完全なまま使用するとショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れが 
強制 &ります。 


〇 電源ケーブル（または AC アダプタ ） 、信号ケーブルは必ず本製品付属のものをお使い 
ください。 

本製品付属以外の電源ケーブル （ 内部接続用を含む）、 AC アダプタ、信号ケーブルをご 
使用になると電圧や端子の極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れがあります。 
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A 注意 


〇 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミ 
サッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。 

人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失•破損させる恐れがあ 
ります。 


^次の場所には、設置および保管をしないでください。感電、火災の原因となったり、製 
品に悪影響を及ぼすことがあります。 


禁止 


強い磁界、静電気が発生するところ • 
故障の原因となります。 

振動が発生するところ • 

けが、故障、破損の原因となります。 
平らでないところ • 

転倒したり落下して、けが、故障の原因 
となります。 • 


直射日光が当たるところ 
故障や変形の原因となります。 

火気の周辺、または熱気のこもるところ 
故障や変形の原因となります。 

漏電、漏水の危険があるところ 
故障や感電の原因となります。 

ほこりの多いところ 
故障の原因となります。 


〇 本製品に接続されているケーブルに足を引っかけたり、引っ張ったりしないでください。 

本製品の破損や思わぬけがを招く恐れがあります。 

強制 


〇 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 

条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。 

強制 
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無線 LAN 製品ご使用時におけるセキユリテイに関するご注意 

(お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項てす！） 


無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線 
アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に 
LAN 接続が可能であるという利点があります。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁等）を越えてすべての場所に届くた 
め、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能 
性があります。 

•通信内容を盗み見られる 

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、 ID やパスワード又はクレジットカー 
ド番号等の個人情報、メールの内容等の通信内容を盗み見られる可能性があり 
ます。 


• 不正に侵入される 

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報 
や機密情報を取り出す（情報漏洩） 

特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） 

傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん） 

コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊） 

などの行為をされてしまう可能性があります。 

本来、無線 LAN カードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセ 
キュリティの仕組みを持っていますので、無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定 
を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。 

無線 LAN 機器は、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が施されて 
いない場合があります。 

従って、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線 LAN 力 
-ドや無線 LAN アクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線 LAN 機器のセキュリ 
ティに関する全ての設定をマニュアルにしたがって行ってください。 

なお、無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり 
得ますので、ご理解の上、ご使用下さい。 

セキュリティの設定などについて、お客様ご自分で対処できない場合には、 

「 BUFFAL 〇サボートセンター」までお問い合わせ下さい。 

当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解し 
た上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使 
用することをお奨めします。 


社団法人電子情報技術産業協会 ( JEITA ) 
「無線 U \ N のセキュリティに関するガイドライン」より 
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BUFFALO の無線 LAN セキユリテイに対する取り組みについて 


BUFFAL 〇ではお客様がより快適でセキュアな無線 LAN を簡単にお使いいただける様に 
製品開発に取り組んでおります。 BUFFAL 〇の無線 LAN AirStation シリーズの無線 
LAN セキュリティについてご説明いたします。 

①簡単接続設定システム 「AirStation One-Touch Secure System 
( AOSS ) 」 

「AirStation One-Touch Secure System ( AOSS )」 は、これまで暗号化キーの設 
定や入力で煩雑だった無線 LAN の接続設定を飛躍的に簡単にする新技術です。これ 
を使用することで、ワンタッチでセキュアな無線 LAN ネットワークに接続できま 
す。暗号化方式は、標準的な 「 WEP 」 （64/128 bitWEP ) のほか、最新のセキュ 
リティである WPA にも採用されている 「 TKIP 」 、米国政府の標準暗号化方式とし 
て採用されている強固な 「 AES 」 に対応しており、 「 AOSS 」 がそれぞれの機器の 
セキュリティ機能レベルを判断して最適な暗号化方式に自動設定します。 


② プライバシーセパレータ 

無線パソコン間の通信を禁止する機能です。これを使用することで、同一のアクセ 
スポイントに接続している無線パソコンのデータが見えなくなるため、プライバシ 
—の保護が可能です。 

③ 無線送信出力制限 

無線の送信出力を変更する機能です。この数値を低くすると、無線の届く範囲が短 
くなるため、不要な電波漏れによる不正アクセスを防止できます。 

④ Any 接続拒否 

ESSID ( SSID ) を 「 Any 」 にすることで誰でも接続できてしまう 「 Any 接続」を禁 
止する機能です。 


⑤無線 ESSID ( SSID ) ステルス機能 

ビーコンパケットの中に ESSID ( SSID ) の情報を含めずに電波を発信する機能で 
す。 WindowsXP などのビーコン信号を検知する機能を搭載している端末から 
ESSID ( SSID ) を分からなくすることができます。 

AirStation シリーズでは、④ 「 Any 接続」を「許可しない」設定にすることで実現 
できます。 
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ネツトワーク同士を接続する 
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VPN とは 


1-1 VPN とは _ 

1.2 VPN の活用例_ 

■ 活用例1外出先から事務所のパソコンへデータを転送する . 10 

■活用例2自宅のパソコンにあるデータに外出先からアクセスする...11 

■活用例3外出先からメールチェックや録画予約をする . 12 

■活用例4外出先から会社のイントラネットにアクセスする . 13 

■活用例5本社ネットワークと支社のネットワークを接続する . 14 

1圓3 VPN て通信するには_ 

1.4 Wake On LAN 機能を使用するには_ 

1- b リモートデスクトップ（遠隔操作）を使用するには 












VPN とは 


VPN (Virtual Private Network) とは、インターネットなどの共有回線上で仮想的に 
専用ネットワークを構築する技術です。 

通常、「インターネット」という共有回線上での通信は、専用線で直結したときの 
通信と同様の安全性は確保できません。 VPN を使用すると、拠点間で行われる通信を 
暗号化することで、インターネット上であっても安全性のある通信をおこなうことが 
できます。また、ネットワーク規模の大小に関わらず、比較的導入が簡単なことや、 
専用線と比べて、距離に比例してコストが高くならないといった特長があります。 


WWM vpn の活用例 


VPN を活用すると、次のようなことができるようになります。 

■ 活用例1外出先から事務所のパソコンへデータを転送する 

A さんは、小さいながらも自宅に事務所を構え、個人で仕事をしています。今日 
は取引先の会社で図面の打ち合わせをする予定です。 VPN を活用すれば、取引先で 
打ち合わせた内容を、その場で事務所のパソコンへ転送することができます。 




設定方法は、第2章「外出先からアクセスする」を參照して 
ください。 
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活用例 2 自宅のパソコンにあるデータに外出先からアクセスする 

B さんは、事業部のプロジェクトリーダーです。今日の企画会議のため、昨晩の 
うちに自宅で資料をまとめたのですが、うつかりデータを忘れてきてしまいまし 
た。そんなとき VPN を活用すれば、自宅のパソコンや LinkStation へアクセスし、 
データを取り出すことができます。 


醒脚灕 




設定方法は、第2章「外出先からアクセスする」を参照して 
ください。 


AirStation 導入ガイド 



















■ 活用例 3 外出先からメールチェックや録画予約をする 

友人の多い c さんは、毎日のメールのやりとりが大変です。自宅でしかメールを 
チェックできないため、睡眠時間を削ってメールをやりとりしています。 

大学生の D さんには、現在、夢中になっているドラマがあり、毎回欠かさずパソ 
コンに録画しています。今日はサークル仲間と旅行に来たのですが、ドラマの録画 
予約を忘れたことに気が付きました。 

そんなとき VPN を活用すれば、外出先から自宅のパソコンへアクセスして、空き時 
間にメールをチェックしたり、録画予約をすることができます。 



I ■ アクセス先（自宅）のパソコンに 、 Windows Vista Ultimate、Windows Vista 

Business、Windows XP Professional がインストールされている必要があります。 
■ アクセス先（自宅）のパソコンに、あらかじめリモートデスクトップの設定を 
しておく必要があります。 （ P 76) 



設定方法は、第2章「外出先からアクセスする」を参照して 
ください。 


AirStation 導入ガイド 
























活用例 4 外出先から会社のイントラネットにアクセスする 

事業部長の E さんは、現在、長期出張中です。長期間、会社を離れるため、社内 
の状態がとても気になっています。そんなとき VPN を活用すれば、出張先から会社 
のイントラネットへアクセスして、情報を共有することができます。 



r « a 社内にファイアウォールが設置されている場合、ファイアウォールの設定変更が必 
要になることがあります。ファイアウォールの設定変更については、社内のネット 
ワーク管理者にご相談ください。 



設定方法は、第2章「外出先からアクセスする」を参照して 
ください。 


AirStation 導入ガイド 


































■ 活用例 5 本社ネットワークと支社のネットワークを接続する 

情報システム部長の F さんは、今度新設される名古屋支社の情報システムを担当 
することになりました。今度、名古屋に転勤になる社員からは、「今までと同じよ 
うに本社のデータベースへアクセスできるようにしてほしい」と言われています 
が、専用線を導入するほどの予算がありません。そんなとき VPN を活用すれば、安 
価なブロー ドバンド回線を利用して、本社のネットワークと支社のネットワークを 
専用線のように接続することができます。 







設定方法は、第3章「ネットワーク同士を接続する」を参照 
してください。 


r « a その他の活用例については、弊社ホームページ 

( http ：// buffalo . jp / products / cataIog / network / remoteaccess /) でもご紹介して 
います。 


AirStation 導入ガイド 



















































VPN で通信するには 


VPN で通信するには、 IP アドレスで通信先を特定するため、次のどちらかの環境が必 
要です。 

• 「固定 IP アドレス」（固定グローバル IP アドレス）でインターネットに接続でき 
る環境 

• 「ダイナミック DNS サービス」を使用して、ドメイン名から IP アドレスを特定 
できる環境 


通常、プロバイダから割り当てられる IP アドレスは、インターネットに接続するたび 
に変わります。この場合、 IP アドレスで通信先を特定することができません。プロバイ 
ダの固定 IP アドレスの割り当てサービスは、一般に高価なため「安価に VPN を利用し 
たい」という場合は、弊社の「ダイナミック DNS サービス」（有料）をお勧めします。 
「ダイナミック DNS サービス」を利用すると、プロバイダから割り当てられた IP アド 
レスが変更されても、あらかじめ登録しておいたドメイン名 （xxx.bf1.jp など）を使つ 
て通信することができます。 


固定 IP アドレスを使うと • 


パソコン 



接続先の IP アドレス(例） 

( 123 . 45 . 67 . 1 ) 

を指定して接続 


へ fp アドレス(例） 


C Ai「Station J パソコン 


ダイナミック DNS を使うと • 



AirStation 導入ガイド 























































r«a ■ 固定グローバル ip アドレスを取得するには、プロバイダの固定 ip アドレスの割り当 
てサービスを契約する必要があります。 

■ 弊社のダイナミック DNS サービスは有料サービスですが、購入前に動作やサービス内 
容を確認していただだけるよう、無料トライアル期間（利用登録後1ヶ月間）を設けて 
おります。無料トライアル期間終了後も引き続きダイナミック DNS サービスを使用し 
たい場合は、有料サービスの申し込みが必要です。有料サービスについてのご案内は、 
無料トライアル期間終了前に、弊社から E メールにてお知らせします。 

■ 弊社以外のダイナミック DNS サービス （@ Mfty 、 DION 、 DynDNS 、 ZiVE ) を利用するこ 
ともできます。 

- DynDNS の MX レコードの更新には、対応しておりません。本製品を使用して DynDNS の 
IP アドレスを更新すると、登録された MX レコードが消去されますので、ご注意くださ 
い0 

■ DCN ダイナミック DNS の独自ドメインサービスには、対応しておりません。 


KElWake On LAN 機能を使用するには 


本製品の Wake On LAN 機能を使用すると、外出先から VPN 経由で自宅のパソコンの 
電源を ON にすることができます。 



Wake On LAN 機能を使用するには、電源を〇 N にするパソコン （ 自宅のパソコン）が 
Wake On LAN 機能に対応している必要があります 。 Wake On LAN 機能の対応について 
は、パソコンのマニュアルを参照してください。 


AirStation 導入ガイド 




























リモートデスクトップ（遠隔操作）を使用するには 


リモートデスクトップ機能を使用すると、外出先から自宅のパソコンを遠隔操作するこ 
とができます。リモートデスクトップを使用するには、「操作される側」と「操作する 
側」双方のパソコンに設定が必要になります。設定手順については、第4章の「リモー 
トデスクトップ（遠隔操作）の設定をするには」 ( P 76) を参照してください。 

_ 操作される側のパソコンには 、 Windows Vista Ultimate、Windows Vista Business 、 
Windows XP Professional がインストールされている必要があります。 

Windows Vista Home Premium、Windows Vista Home Basic、Windows XP Home、Windows 
2000/盹では、リモートデスクトップは使用できません。 

_操作される側のパソコンに、あらかじめパスワードが設定されている必要があります。 
パスワードが設定されていないと、リモートデスクトップは使用できません。 

r « a リモートデスクトップについての詳細は、 Microsoft のホームページ 

( http : // www . microsoft . com / japan / windowsxp / using / mobiIity / getstarted / 
default , mspx ) をご参照ください。 


N とは 


AirStation 導入ガイド 
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MEMO 


AirStation 導入ガイド 



第 2 章 


外出先からアクセスする 


2.1 AirStation (親機）を設定しよう 



AirStation (親機）の設置... 
AirStation (親機）との接続 

インターネツトへの接続 . 

リモ-トアクセスの設定 . 


20 

22 

28 

29 


2.2外出先て使うパソコンを設定しよう 


■ Windows Vista の場合 . 35 

■ Windows XP の場合 . 37 

■ Windows 2000の場合 . 39 

■ Windows Me の場合 . 41 


2.3 外出先から接続しよう 




外出先からの接続 . 44 

外出先から自宅や会社のパソコン/ LinkStation にアクセスする 
. 46 

外出先から自宅や会社のパソコンを遠隔操作する . 48 

外出先から会社のイントラネットへアクセスする . 49 


















AirStation ( 親機）を設定しよう 


2.1 


外出先から自宅や会社のネットワークにアクセスする場合（例： P 10 〜 P 13) は、下記 
の設定をします。 

外出先からアクセスできるようにするため、 AirStation (親機）の設定をします。 


的挪 _ AirStation ( 親機）の設置 

最初に AirStation (親機)を設置します。 


r«a ■ AirStation (親機）をお使いになる前に、モデム/回線終端装置にパソコンを直結し 
てインターネツトに接続していた場合は、いったんそれらの電源を30分程度 OFF にし 
てください。 

■ Windows 2000 をお使いの場合は、パソコンに Internet Explorer 5. 5以降がインストー 
ルされている必要があります。インストールされていない場合は、作業を始める前に 
[スタート ]— [Windows Update ] を選択して 、 Internet Explorer をバージョンアツ 
プしてください。 

1 AirStation (親機）を接続する前に、パソコンとモデム/回線終端装置の電源を OFF 

にします。 


2 スタンドを取り付けます。 



3 AirStation (親機）とモデム/回線終端装置とを、 A ： アダプタで接続します。 


AirStation (親機）の WAN ポート（一番下のポート）とモデム/回線終端装置を付属の LAN 
ケーブルで接続します。次に A ： アダプタを接続します。 



nM AirStation (親機）とパソコン 
を有線（ケーブル）で接続する 
場合は、ここでパソコンと 
AirStation (親機）を別売の LAN 
ケーブルで接続してください。 


20 AirStation 導入ガイド 



























4 POWER ランプと □ A 3 ランプが点灯し、 WAN ランプが点灯（または点滅）します。 

しばらくすると、 WIRELESS ランプが点灯します。 

その後、数秒で D 1 AG ランプが消灯します。 


以上で設置は完了です。 


POWER 

WIRELESS 



外出先からアクセスする 


AirStation 導入ガイド 
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AirStation ( 親機）との接続 

ドライバをインストールして、無線子機をパソコンに取り付けます。 
手順は、 Windows のバージョンによって異なります。 


まだ取り付けないでください 


無線子機は、取り付け指示があるまで、取り付けないでください。 

先に取り付けると、「新しいハードウエアの検出ウィザード」が表示されます。その場 
合は、[キャンセル]をクリックして、無線子機を取り外してください。 


※ AOSS に対応していない弊社製無線子機および、他社製無線子機をお使いの場合は、ここでの 
作業は必要ありません。無線子機のマニュアルを参照して無線機能を有効にし 、 AirStation (親 
機）に接続してください 。 AirStation (親機）に接続した後は、「インターネットへの接続」 ( P 28) 
へ進んでください。 


I 欲 ; AirStation (親機）の出荷時設定 

ESSID(SSIP : AirStation (親機）底面に記載されている LAN MAC アドレス 
暗号化キー：設定なし 

親機の A 0 SS ランプが点灯しているときは、暗号化キーが設定されています。設定さ 
れている暗号化キーは、 「 A 0 SS で設定された ESSID ( SSID ) と暗号化キーを確認する 
には」 （ P 80) を参照してください。 

■ Windows Vista の場合 


2 

3 

4 


パソコンを起動します。 

添付の CD-ROM (エアナビゲータ CD ) をパソコンにセツトします。 
しばらくすると、 エア ナビゲータが起動します。 


「自動再生」の画面が表示されますので、 [ AIRNAVI . EXE の実行]をクリック 
してください。 

また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、 
[続行]をクリックしてください。 



「かんたんスタ _ 卜」をクリックし 
ます。 


AirStation 導入ガイド 
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BUFFALO 


□ 


AirStation 無線 アダプタ』 
(子機） 

H 


\ ノ コノ 

ね-ド Ippci 严 fuSB (4 _ 


内ス * BE _ 〆>(• ««j 


-( iVSWl 「Ai rStation 無線アダプタ 
(子機)」をクリックします。 


LAN ケーブル 

他社®拥蠊アダフタ 


r イーサネツトコンバータ 1 

(子檐） 1 

OUST - >(*»«] 


>(“ 


L <: 胃る〕 


エアナ t ゲ-与、 


上記の画面で 「 LAN ケーブル」をクリックした場合は、画面にしたがってインストー 
ルをおこなった後、「インターネットへの接続」 （ P 28) へ進んでください。 


6 画面にしたがって、インス!ルを行います。 


しばらくセツトアップを続けると、下の画面が表示されます。 


HIM 「自動セキュリティ設 
定（通常はこちらを選 
択）」をクリックしま 
す0 


8 「自動セキュリティ設定中の A i rStation (親機）を探しています ... 」と表示された 
ら、 /^ C 6 S ランプが2回点滅するまで（約3秒間）、 A 0 SS ボタンを押します。 

※ A 0 SS ボタンは 、 A i rStation (親機）の電源を入れた状態で押してください。 



「 AOSS 」 ボタンを押します。 


しソ® 無線接校先の fF 成 


AirStation (親機）に菊線接接 T る設定をおこないます 

使用 T る無線アダプタ(子機 ） [buffalo XXX-XX-XXXX 

設定の方法を通択してください. 

自動セキユリティ^定（通常はこちらを通択） 

自動的にセキュリティをかけて、接陵します。 


AirStation (親機)や他社 g アクセスボイン h® 

ネツトワーク名 (SSID) を検索/入力して、手動で接榜します。 





P 


クライアントマネージヤV Vfer.x. 


BUFFALO 


本体側面 


AirStatio 


»(親徒) 


外出先からアクセスする 


AirStation 導入ガイド 
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AOSS でセキユリテイを設定します… 

n (親機）が見つかりました • 


AOSS の進備をしています 
AOSS を閎始します 
AirStation (親機）と通信閎始 
セキユリテイ設定を交換しています 


通く一 > 


C m 

AOSS 


10 


ぐ AOSS 


;で接続が完了しました 


AOSS でセキユリテイを設定し、正常に接続できました. 


:ィ 情報を保: 
丨に名前をつI 


00160 1F26F36-AOSS 

(例： r (A 力した名前） "GJ などの名前で保存されます • > 


I ■■キ 


自動的に AirStation (親機)が検 
索されて、接続設定がおこなわれま 
す0 


(WM 設定が完了すると、「_で 
接続が完了しました」と表示 
されます。 


「保存して閉じる」をクリック 
します。 


11 



BUFFALO 

胃？^表示され5か確認してく:？:?〇。 


D きっづ 1 親機のィントネ!>卜接続設定を行 1 i •、ます。 

-總 li 。! ■(㈣ 棚腔棚として、 


^ インターネット 接 綾を 確認する f = 

! 

K スっ 

[鞠舟， j 

! 

L ェ 

アナ t ゲ-ぢ 、， YY 

A .A A 


「 X 」をクリックします。 


r«a この後、「ネットワークの場所の設定」画面が表示された場合は、ご利用の環境に 
あった場所を画面上で選択してください。 


以上で AirStation (親機）との接続は完了です。 


AirStation 導入ガイド 




































Windows XP/ 2000 /Me の場合 


ハソコンを起動します。 

添付の CD-ROM (エアナビゲータ CD ) をパソコンにセツトします。 
しばらくすると、 エア ナビゲータが起動します。 



-C\WUi 「かんたんスタート」をクリックし 
^ 〇 


BUFFALO 


接続する方法を選択してくだ 


ノ' .':ノ剩_ I _ 坪:蔵/' 

(子機） 




>(*« 


-^1 HIM 「 Ai 「 Station 無線アダプタ 
(子機)」をクリックします。 


[ LAN ケーブル 

他社装拥應アダフタ 


, - , 

イーサネットコンバータ 

(子檐） 

>(*«« 


コンパー 9 / U «« 


I [く:戻る〕 


エアナビケ-与、 


上記の画面で 「 LAN ケーブル」をクリックした場合は、画面にしたがってインストー 
ルをおこなった後、「インターネットへの接続」 （ P 28) へ進んでください。 


画面の指示にしたがって、インス!-ールをおこなってください。 


インストール中に右の画面が表示されたら、次 
の手順へ進んでください。 

Wndov \6 Nfe をお使いの場合は、 Windows の再起 
動の画面が表示されます。画面にしたがって 
Windows を再起動してください。 



AirStation 導入ガイド 


外出先からアクセスする 
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6 



この画面が表示されたら、「自動セキュリ 
ティ設定（かんたん)」をクリックします。 



( wm 「WPS | AOSS 」 をクリックします。 


8 A 0 SS ボタン（セキュリティ設定ボタン）を押すようにメッセージが表示されたら、 
A 2 S ランプが2回点滅するまで（約3秒間）、 A 0 SS ボタンを押します。 

※ A 0 SS ボタンは、 Ai「Station (親機）の電源を入れた状態で押してください。 


本体側面 



「 AOSS 」 ボタンを押します。 


9 自動的に AirStation (親機）が検索されて、接続設定がおこなわれます。 


10 「 A 0 SS でセキュリティを設定し、正常に接続できました」や 「 AirStation との接続 
を完了しました」というメッセージが表示されたら、接続設定は完了です。 


AirStation 導入ガイド 
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「X」をクリックします。 


AirStation (親機）に正しく接続されなかった場合 、 AirStation (親機）の A 0 SS 
ランプが2回点滅から点滅に変わります。その場合は、再度手順7からおこなって 
ください。 


12 


BUFFALO 


インターネット接続の確認 


下©ポタンをクリックし、 Web ページが正しく表示されるか 確 IS してくださ 
来ユーザ'-名とパス 1 ?ード®入力画面が表示される埸含 
■て、 

_ インターネット接続を確認する I 



「x」 をクリックします。 


以上で AirStation (親機）との接続は完了です。 


AirStation 導入ガイド 


外出先からアクセスする 
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インターネットへの接続 


AirStation (親機）を経由してインターネットへ接続できるように設定します。 

1[スタート]—[(すべての）プログラム]— [BUFFALO]— [エアステーションユー 
ティリテイ]— [AirStation 設定ツール]を選択します 0 


AirStation 設定ツールが起動し、自動的に AirStation (親機）が検索されます。 


2 



- 

[ 検索 (§) 1 IP 設定.••① l_WEB 設定 (,|J_ ヘルプ (H) | 終了〇〇 | 

1個製品が見つかりました_ ^ | 


検索された AirStation (親機）を 
選択します。 


[WEB 設定]をクリックします。 


3 



〈1味 ] 


(0TSM 


ユーザー 名に 「 root 」 （小文字）を 
入力します。パスワードは空欄の 
ままにします。 

[0K] をクリックします。 


4 



(TM33 


設定画面が表示されたら、お 
使いの回線を選択します。 


5 以降は、画面の指示に従い設定をおこないます。 


以上でインターネットへの接続は完了です。 


AirStation 導入ガイド 




































gsd リモートアクセスの設定 


インターネットへの接続が完了したら、外出先から自宅やオフィスのネットワークにア 
クセスできるように AirStation (親機）の設定をします。 


2 


AirStation (親機）の設定画面を表示します。 

WEB ブラウザのアドレス欄に 「 buffalo , setup 」 と入力し、 〈 Enter 〉 キーを押します。 


— I — \(sm 

BUFFALO 


ユ-ザー名(逆 
パスワード®: 


□パスワードを記愤する® 


I キゃンセル j 


ューザー名に 「 root 」 を入力します。 

パスワードを空欄にします 。 AirStation 
(親機）にパスワードを設定している場合 
は、そのパスワードを入力してください。 

[0 K ] をクリックします。 


3 



AirStation の機能設定をおこないます(セキュリティなど〉 
インターネットの接続を確 IS します 
インターネット接•様の再設定をおこなI法す 
AirStat km の詳細設定をおこないます(上級#向け〉 


■リモートアクセス -VPN 状態 


「リモートアク^ウ^ tf ード設定 J から該当する項目をクリツ久/て、! 

，ダイナミック DNS 状態 


画面左の[外出 
先から接続]を 
クリックしま 
す 0 


外出先からアクセスする 


AirStation 導入ガイド 
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BH 区 ! 


ファイル t 編集©表示秘お気 (ZAO ⑻ 、トル W へルブ砂 


©戻る ▼ 〇 @ 囹今 P 梭索 食ぉ 敗 A り 朽 ▼こ夕 H S | リンク 



f ダイナミック DNSj ►: 外出先の国定 l^f ユーザの登録 |^| 登 » 内容の確或 J 


■ダイナミック DNS 



リモートアクセス (VPN) を使用する場合、ブ ロノ く イダより 固定の IP アドレスを取得する 
必要があります。 

固定 IP アドレスをお持ちでない場合は、ダイナミック DNS サービスを 利用すると、リモート 
アクセス (VPN) を利用することができます。 

※通常の プロパイダ契約では射)的な IP アドレスが支給されるた め、外出先から接続先 ( IP アドレス）が特定で 
きません。 ■ 

”…一 —— - T ると、リモートアクセス/ VPNB 寺に IP アドレスで はないド义 | ン名(木**. bf1.jp) で アクセス 

- - できます。 


:ぃドメ.11'名 1 : 


〇利用しない f ® 利用する、 




• ィンタ' 


dMS 3 


ダイナミック DNS で[利用す 
る]を選択します。 

[進む]をクリックします。 


r « a 固定 ip アドレスをご利用の場合など、ダイナミック dns を使用しない場合は、ダ 
イナミック DNS に[利用しない]を選択して、[進む]をクリックし、手順16へ 
進んでください。 


5 



(imm 




ご使用になるダイナミツ 
ク DNS サーバを 選択し ま 
す0 


[進む]をクリックします。 


r«a ■ はじめてダイナミック dns サービスをご利用になる場合は、設定方法が簡単な 
「 BUFFALO ダイナミック DNS サービス」（有料）の利用をおすすめします。 

■ 弊社以外のダイナミック DNS サービスをご利用になる場合は、「その他の DNS サー 
パ」欄をチェックし、プルダウンメニューから選択してください。 

■ プルダウンメニューにないダイナミック CN 5 サービスは利用できません。 


以降の手順 （6 〜 15) は、 BUFFALO ダイナミック DNS サービスを利用する場合の手 
順です。 

BUFFALO 以外のダイナミック DNS サービスを利用する場合は、「ホスト名」、「ドメイ 
ン名」、「ユーザ名」、「パスワード」、 「 IP アドレス更新周期（有効期間)」を入力して[進 
む]をクリックし、手順16へ進んでください。 
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77 イル (£> 編集©表示秘お気に入り⑻ツ-ル①ヘルブ⑻ 

0^ * ^ d 囪 今，) 検索 ☆摘⑽ 0 多心 S 泳 


ダイナミック DNS _ J ►: 外出先の H 定 

■ダイナミック DNS 


j >\ 登錄内容の確認 


b ク DNS サ， 

I 接!^- 


ーパ」に招接します。 




-C\TM 


[接続]をクリックします。 


ファイルの編集© 


表示秘お気に入り⑻ツール①へルブ妙 
j 戻る，」 d 直 今，: 1 検索 ☆お気に入り 好 メラ 


，矽： 


登録完了まで D 道のり： 〇- 


;ッフ7111 — ■ダイナミック DNS サービスをご利 
•'登録 i ?してし、ただく必要があります。以下の 
ノをクリックするとバッファロー製品ユ、 
I登録に移ります。 


定』ボく 
DNS 和 


* すでに 
入力じ 


バスワ， 


BUFFALO Dynamic DNS Service 


ダイナミック DNS 利用登録受付 


…用いただくには、ますバッファロー製品ユー 
：) フォームに必要事項を入力して『登録■再設 
•ーザ登録に進み、ユーザ登録後ダイナミック 


一-- ■る場合は下記ユーザ ID 檷にユーザ1比製品シリアル番号を 

ください。 

ド登録をされてI、る場合はノ くスワ'-ドを、ノ《スワ'-ド登録がお済でなI、場合は電 
m i 入力じ r 『登録•再設定』ボダ/をクリックじ c ぐさい。 

■ザ！ s 录がお済みでない場合は、ユーザ id 、 バスワード、電話番号と b 空襴のまま、製 
VI ル番号のみを入力し『登録•再設定』ボタンをクリックして </if さい。 


入力い 

また、! 

ケート e 


, 〗 ただいた個人情報は、お客梯の事前の同意なく第三者への聞示を行いません。 

羿社製品惜報(新製品情報、所有製品の機能向上牾報等〉の提供、製品•サービス向上の為のアン 
、のお願い以外には使用いたしませんのでご安心ください。 


| 登錄•再設 リ t !」 l 丨 ■ 


[ユーザ ID を忘れた場合はこちらから確認可能です][ダイナミック DNS^I 佣登録窓[ノ S ッファロー製 

品ユーザー登録窓 □] 


〈】味] 


製造番号（本製品底面の 
シールに 記載されている 
14桁の数字）を入力しま 
す 。 

すでに BUFFALO ダイナミツ 
ク DNS サービスをご利用の 
場合は、ユーザ ID とパス 
ワードと AirStation の製 
造番号を入力します。 




[登録■再設定]をクリッ 
クします。 


8 「個人■法人」（選択）、「住所」、「氏名■法人名」、「電話番号」、「パスワード」、「電 
子メールアドレス」を入力し、製品シリアル番号欄の下にある「ダイナミック DNS 
を利用する」をクリックしてチェックマークをつけ、[登録]をクリックします。 

9 登録内容を確認して、[登録]をクリックします。 

10 [ダイナミック DNS 利用登録開始]をクリックします。 

11 会員規約を確認し、同意できる場合は[同意して登録する]をクリックします。 


AirStation 導入ガイド 


外出先からアクセスする 
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URL 設定- Microsoft Internet Explorer ^]p]f><] 


ファイル© 編 案©表示お気に入り (&) ツ-ル®ヘルブ ( h ) % 

©戻る ▼ 〇 • ぼ 囡 A , 検索 ☆ぉ 気に入り 砂 メディァ リンク 

BUFFALO Dynamic DNS Service 
URL 設定 


登錄完了までののり： ••••• 0 -»A 


osa 


ID : 囊 

ライセンス コー ド : I 
使用する URL を設定します。 


希望する URL のサブドメイン 
名（例 ： buffal oi nc . bf 1 _j p ) を 
半角英数字で入力します。 





[送信]をクリックします。 



〈】 h 細 


(OTM 


登録内容を確認します。 


[ルータに登録]をクリック 
します。 


14 


buffalo.setup (Z 接转 


m 



BUFFALO 

L_n 


ユーザー名 ( u ): 
パスワード®: 


f 5^ 


□パ スワ-ド链己悄 ts ® 


-dHa 


ューザー名に 「 root 」 を入力します。 
パスワードを空欄にします 。 AirStation 
(親機）にパスワードを設定している場合 
は、そのパスワードを入力してくださし、。 


<200 [0 K ] をクリックします。 


15 「設定を保存しています...完了」と表示されたら、 [ Next ] をクリックします。 


AirStation 導入ガイド 




































16 


ファイル 0 i 

〇 戻る - vj W 函 今 ，、懒 ★お 1 


ミック DNSJ ►厂外出先の 固定 ]►! ユーザの 金錄 j^l «»内容の*認| 


■リモート アクセス設定(外出先の固定） 


*spot やホテ j 

^ 4 m 

[外出先]丨 された 賺圈^ ^ J LLU 


リモートアクセスで外出先を固定しますか？ 


設定され z 

固定し ない〉 外出先の: 


「れた外出先からしかアクセスできません。 

|ホテルや FREESPOT ならどこからでもアクセスできます。 




■aim [固定しない]を選択します。 
■<200 [進む]をクリックします。 


固定 IP アドレスを契約している場合など、特定の IP アドレスから AirStation (親 
機）に接続する場合は、[固定する]を選択して[進む]をクリックします。次の 
画面が表示されたら、「制限しない外出先の IP アドレス」を入力して、[アドレス 
を追加]をクリックし、[進む]をクリックしてください。 


17 



■設定 用ホスト名の登録 

設定用ホスト名 


I Jitaku.s 


.見になります。 

設定用ホスト名を「 jitaku」 とした場合、ブラウザに「 jitaku/h OS t S .htm」 と入力す 
ることで、ネットワークサービスー覧にアクセスすることがでぎます。 


ilJ:xxxset U p など）。ノ \ィフン、ピリオドを含んだ英 


が僵先されてしまう事があります 。こ 






( wa 外出先から接続する際に使 
用する設定用ホスト名を入 
力します。 


■<200 [進む]をクリックします。 


設定用ホスト名とは、外出先から自宅にアクセスする際に使用するアドレスで 
す。例えば、設定用ホスト名を 「 jitaku . s 」 と設定すれば、外出先から 
rhttp：//j itaku . s / hosts , htmj というアドレスで Ai「Station (親機)のネット 
ワークサービスー覧画面 （ アクセスしたいパソコンや LinkStation を選択する 
画面）を表示できます。 （ P 46) 

設定用ホスト名は、必ずピリオド （_) で区切られた名称（例： home . net など） 
を設定してください。 

設定用ホスト名に、すでにインターネット上に存在するアドレス（例： 86886 .jp 
など）を設定すると、外出先から自宅にアクセスできないことがあります。 


外出先からアクセスする 


AirStation 導入ガイド 
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〈1 故] 




外出先から接続する際に 
使用するユーザ ID と接続 
パスワードを設定します。 


[ユーザの 追加]をクリッ 
クします。 



「リモートアクセスユーザ 登 
録 リスト」 に登録した ユーザ 
が表示されることを確認し 
ます。 


■リモートァクセスユーザ登録 リス ト 

f tarou | 則除 

I A IP アドレス: (DHCP サーバ I 

V ⑽取待） J 




« イントネツト 


[進む]をクリックします。 
「設定を保存しています... 
完了」と表示され、自動的に 
次の画面が表示されます。 





[設定完了]をクリックし 
ます。 
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セキユリテイ 
更新プログラムの確認 
セキュリティ状應の確認 
_ Windows ファイアゥォ- 
罾 プログラムの許可 






プ□グラム 

ブログラムのアンインストール 
スタートアッププログラムの変更 


嘹 C 




=f7sO トップのカス穴イズ 
クトップの音景 
細カスタマイズ 
_のの調整 


分 


キーボードま， 
表示言動変I 


よ 

itxttyimo. 


圓 


,コンピュータの鮪単提作 
) 雖の賴據示 

視覚ディスプレイの最適化 

その他のオプション 



avM [ネットワークの状態と夕 
スクの表示]をクリックし 
ます。 


3 


-( 1 VS9Si [接続またはネットワー 
クのセットアップ]をク 
リックします。 


AirStation 導入ガイド 35 


外出先から自宅やオフィスのネットワークにアクセスできるようにパソコンの設定を 
します。 

設定手順は Windows のバージョンによって異なります。 


Windows Vista の場合 .P35 

Windows XP の場合 .P37 

Windows 2000 の場合 .P39 

Windows Me の場合 .P41 


■ Windows Vista の場合 

1[スタート]—[コントロールパネル]を選択します。 


w ' ノノコントロ-ルパネル ► ▼ , | p ] 



クリック 


外出先て使うパソコンを設定しよう 


外出先からアクセスする 






























4 


5 


6 



[職場に接続します]をクリックし 
ます。 


[インターネツト接続 ( VPN ) を使 
用します]をクリックします。 


バッファロー DNS サービス （ P 32) 
で取得した登録 URL $または、 
Ai「Station (親機)の WAN 側 IP 
アドレスと接続先の名称（例：自 
宅のルータ）を入力します。 


X 設定用ホスト名 ( P 33) とは異なり 
ますので、ご注意ください。 


「今は接続しない。自分が後で接続 
できるようにセットアップのみを 
行う」をクリックして、チェック 
マークをつけます。 


[次へ]をクリックします。 


36 AirStation 導入ガイド 




















































-( TES 3 ユーザ—名とパスワードに「リ 

モートアクセスの設定」で登録し 
たユーザー名とパスワード （ P 34) 
を入力します。 


-<200 [作成]をクリックします。 



-(JTW [閉じる]をクリックします。 


Windows XP の場合 

[スタート]—[コントロールパネル]を選択します。 


レ < E > 編集 (£> 表示祕 fc 気(こ入ツール①ヘルプ⑻ 
J 多 | P 検索 ◎及 M 園， 

アドレス (切!^ コン ト ロール ノ切、ル 



( 1 VS!Si [ネットワークとインター 
ネット接続]をクリックし 
ます。 


外出先からアクセスする 


AirStation 導入ガイド 
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クリック 


画面左の[新しい接続を作成する] 
をクリックします。 


5 



[次へ]をクリックします。 


6 



(TM3 




[職場のネットワークへ接続する] 
を選択します。 


[次へ]をクリックします。 
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■ ( 1 關 3 [仮想プライべ一トオ、ットワーク 
接続]を選択します。 


[次へ]をクリックします。 


8 




次のボックスにこの接続の名前を入力してください。 


❽宅のル q 

IkAll 砩嫵の名!^播梡可る t 


I <m<B) |厂麻趿'繼| ( 


(wn 「会社名」に接続名称（例：自宅の 
ルータ）を入力します。 


■<200 [次へ]をクリックします。 


9 



バッファロー DNS サービス （ P 32) 
で取得した登録 URL &または、 
Ai「Station (親機)の WAN 側 IP 
アドレスを入力します。 

來 設定用ホスト名 （ P 33) とは異なり 
ますので、ご注意ください。 


[次へ]をクリックします。 


10 [完了]をクリックします。 

以上でパソコンの設定は完了です。 

■ Windows 2000 の場合 

1[スタート]—[設定]—[コントロールパネル]を選択します。 

2 [ネットワークとダイヤルアップ接続]をダブルクリックします。 

3 [新しい接続の作成]をダブルクリックします。 


AirStation 導入ガイド 


外出先からアクセスする 
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5 


6 


ネ 9 トワ-りの接続ウイザ-ド®開始 

織 ^^^ amw 離 



<mm I #1 


キャン12ル | 


■(JTMI [次へ]をクリックします。 


b トワーり接转©種！ 

ネットワ-ク播成や 4 


>必要性に応じた種類のネットワーク接続を作成で令まも 


H 


電話回線(モ 
ーイントネ，卜 
電話回線（モ 




インか 

V 仮想プライべ一トネットワーク (VPN) 接続を作成するか、またはイン知ネットをトンネルして掊続します。^ 

r 菪信接耪を受け付け5(丑： 


狼を受け付ける⑻ 

M. インターネット、またはケーブル格続を使ってほか OTD ピュ'■如ち i： の]ンビュ'-匆こ接続 



■( T ®33 

(OTM 

〈】味] 


<m<B) に::: assai 

) キャンセル丨 



接蒺侧用獅 pspi 

新しい格続を t ベてのユ-ザ-用、または自分専用に指定できま，。 




この接続を利用できるユ-ザ-を指定してください： 
r すべての n ーザー (D 

(び 自分 の み(⑦ ) 


く 戻5迪 IflgAijA 


キャンセル I 


[インターネット経由でプライ 
ベートネットワークに接続する] 
を選択します。 

[次へ]をクリックします。 


バッファロー DNS サービス （ P 32) 
で取得した登録 URL &または、 
Ai「Station (親機)の WAN 側 IP 
アドレスを入力します。 

X 設定用ホスト名 （ P 33) とは異なり 
ますので、ご注意ください。 

[次へ]をクリックします。 


-(TM1 


[自分のみ]を選択します。 
[次へ]をクリックします。 


ここで設定する内容を他のユ _ ザ _ も使用する場合は、[すべてのユ_ザ_ ] を選 
択してください。 


AirStation 導入ガイド 
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ネ 9 トワークの接続ウィザード®完了 

この接続(こ付(ナる名前を入力してください m 



逆， 議統遞綱 

祖ネぬ^ W 歡離■拐 


C シヨ- K(» 卜好ス5卜 9：?c 追加 ts© 


1^ ,i • 


(wn 接続名称（例：自宅のルータ）を 
入力します。 


■<200 [完了]をクリックします。 


以上でパソコンの設定は完了です。 


■ Windows Me の場合 

Windows の CD - ROM から「仮想プライベートネットワーク」をインストールする必要 
があります。 

あらかじめ Windows の CD - ROM を用意してから、以下の手順で設定してください。 

naa パソコンによっては、 Windows の CD-ROM の代わりにリカバリ CD-ROM が添付されている場 
合があります。その場合は、 CD-ROM は必要ありません。（以下の手順2以降を参照して設 
定してください） 


1 Windows の CD - ROM をパソコンにセツトします。 

2 [スタート]—[設定]—[コントロールパネル]を選択します。 

3 [アプリケーションの追加と削除]をダブルクリックします。 


インストルと削除 | Windows ファイ^)起動ディスク| 

Ml ディスクまで CD-ROM 抓新しいフロく 

^9 ルオるには、[インストル]初リックしてください。 


ラム^^ストニ 


[T インストル？) 


次の y フトウIアは自動的に削除で•きます。ブ□クラムを則除した 

级 k 雜迎■没纖激凝聚■、，城 


:::ン- * '"llh.,,-:,-;: 

BUFFALO クライアントマネージV 
F-Secure ftntrVirus 
F-Secure Management Agent 
Internet Explorer Q 831167 

Microsoft Internet Explorer 6 SPI とインターネットツール 
Microsoft Outlook Express 6 
NVIDIA Windows 95/98/ME Display Drivers 
Outlook Express Q 837009 , 

Windows Millennium Edition Q 823559納ブデート zl 

追加と削除®.. . | 


OK | キゃンセル」通用⑻ 


■ く ■ B)M [ Windows ファイル]をクリックします。 


AirStation 導入ガイド 


外出先からアクセスする 
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インストルと則除 Windows ファイル|起觔ディスク| 

各チ：[ックポ妁ス初リックして、适加または則除するファイルを逞択してください。影 

麟縱鱗ポ說織梁^^^ 

コンポーネントの種類®: 


『0 &マルチメ 

L r ij -+f - 

EE 

|u 


TIlMnstr 不一卜 uli m ， 

インストール済みコンポーネントのディスク領域： 38.4 MB 

必要なディスク領域： 0.0 MB 

空きディスク領域： 7091.4 MB 

綱—— 

ほかのコンビュータやオンラインサービスと©通信に使うアクセサリで•寸。 


ディスク使用⑻…I 


J キゃン t! ル J 適用⑧ 


コンポーネントをインスト'-ルするには、コンポーネントのチ1、: 
くださ U インストルしないコンポーネントのチIックボックス 
きのボックスは、コンポーネントの一部だけがインストールさす 
コンポーネントの一覧を表示するには、 mm をクリックして 


コンポーネントのチIックポックス奄オンにして 
ント©チIックポックスはオフにします。影付 
…ユ从バノストルされることを意味します。 
をクリックしてください。 


コンポーネントの種類©): 


0齒タイヤルァ9ブネットワ -5 

0.0 MB _ 


□ 峰ハィパート5ナル 

0.0 MB 


〇 ■鱼. ユニパ—サルブ劳アンドブレイ 

0.0 MB 

ll 


イ: J ストル;有み]ン7 

必要なディスク領域: 


f ポー不ントのテイスク^^域： 


38.4 MB 

0.0 MB 
7086.8 MB 


空きディスク領域 
1兑明—— 

インタ-ネットなどのパブリックネットワ-クを介して安全にブライペ-トネット 
ワークに接続で■きま寸。 


[T ~ OK ~ • 


■ GB 3 


- C\TM 

-<200 


[通信]を選択します。 

[詳細]をクリックします。 


[仮想プライべ一トネットワーク]の 
チェックボックスをクリックして 
チェックマークをつけます。 

[0 K ] をクリックします。 


7 [0 K ] をクリックします。 


8 

9 


インストールが完了し、「今すぐ再起動しますか？」と表示されたら、[はい]をク 


リックします。 

r«a 上記のメッセージが表示されないときは、手動でパソコンを再起動してくださし、。 


[スタート]—[コントロールパネル]内の「ダイヤルアップネットワーク」をダ 
ブルクリックします。 


10 

11 


[新しい接続]をダブルクリックします。 



C\VMi 


[次へ]をクリックします。 


AirStation 導入ガイド 
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([Microsoft VPN アタブタ 




IS$(CL I 


_< 戻る @ _|i _キャンセル」 
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m 

l! 


VPN サーバーの名前またはアドレスを入力してください： 
ホスト名または IP アドレス (]d>: 


flbuffaloinc.bfi.jp 
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< 戻る@ If »A ； W>i 

H キゃンセル | 






( TEE 1 接続名称（例：自宅のルータ） 
を入力します。 

モデムの選択に [Microsoft VPN 
アダプタ]を選択します。 

-(3 XMi [次へ]をクリックします。 


(IES3 バッファロ — DNS サービス ( P 32) 
で取得した登録 URL &または、 
Ai「Station (親機)の WAN 側 IP 
アドレスを入力します。 

來 設定用ホスト名 （P33) とは異な 
りますので、ご注意ください。 


■<200 [次へ]をクリックします。 



新しいタイヤルアッブネットワ-ク接続が〉欠の名前で•作成されまし 
た。 

|自宅のルータ 

院了]をクリック寸ると、格続が[タイヤルアップネットワーク]フォル 
接続するには、作成されたアイ]ンをタブルクリックしてください。 

際 Wi 定都靜®ィ藏窗から 


く戻る(旦）|[； 


キゃンセル j 


-(\vssa [完了]をクリックします。 


以上でパソコンの設定は完了です。 


外出先からアクセスする 


AirStation 導入ガイド 
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WWM 外出先から接続しよう 


AirStation (親機）やパソコンの設定が完了したら、外出先から自宅やオフィスの 
ネットワークにアクセスします。 

外出先からの接続 

外出先から自宅や会社のネットワークに接続します。接続方法は Windows のバージョ 
ンによって異なります。 

I 15 M あらかじめインターネットに接続できるか確認してください。インターネットに接続でき 
ない場合は、自宅やオフィスのネットワークにアクセスできません。 

■ Windows Vista/XP/ 2000 の場合 

1 「外出先で使うパソコンを設定しよう」 ( P 35) で設定した接続先をダブルクリック 

します。 

■ Wndov^s M sta の場合は、[スタート]—[コントロールパネル]—[ネットワークの状態 
とタスクの表示]—[ネットワーク接続の管理]の順にクリックし、接続先をダブルクリッ 
クします。 

■ Wndov\s XP の場合は、[スタート]—[コントロールパネル]—[ネットワ_クとインタ_ 
ネット接続]—[ネットワーク接続]の順にクリックし、接続先をダブルクリックします。 

■ Wndov\s 2000の場合は、[スタート]—[コントロールパネル]内の[ネットワークとダ 
イヤルアップ接続]をダブルクリックし、接続先をダブルクリックします。 


/ r— ユ—ザ—名とパスワ_ドに「リモート 
visa アクセスの設定」で登録したユーザー 
名とパスワード （ P 34) を入力します。 

[接続]をクリックします。 





以上で外出先からの接続は完了です。 


44 | AirStation 導入ガイド 

















Windows Me の場合 


1 [スタート]—[コントロールパネル]内の[ダイヤルアップネットワーク]をダ 
ブルクリックし、「外出先で使うパソコンを設定しよう」 ( P 41) で設定した接続先 
をダブルクリックします。 


ユーザー名とパスワードに「リ 
\itiSd モ—トアクセスの設定」で登録し 
たユーザー名とパスワード （ P 34) 
を入力します。 

<200 [接続]をクリックします。 


以上で外出先からの接続は完了です。 


AirStation 導入ガイド 




% 


[1 宅のル-夕 


ユ-ザー名 (U): 
パスワード®: 


r パスワ，保存® 

r 自勒的に接続する (△> 


VPN サーノ ^<V )： |buffaloinc.bf1.jp 


ブ□パティ® ^ キャンセル 


外出先からアクセスする 


5 















外出先から自宅や会社のパソコン / LinkStation 
にアクセスする 


■ アクセス手順 

ここでは例として、外出先から自宅の LinkStation へアクセスする方法を説明します。 


1 V 1 B ブラウザを起動します。 


アドレス欄に「リモートアクセスの設 
定」で登録した設定用ホスト名 （ P 33) を 
「設定用ホスト名 / hosts , htmj の形式 
(例 ： j i taku . s / hosts , htn ) で入力して、 
く Enter 〉 キーを押します。 


( 1 VSSSi ネッ トワークサービスー 
覧画面が表示されたら、ア 
クセスしたい機器のファ 
イル共有アイコン ( ■ ) 
をクリックします。 



2 


ファイル(£〉編集 (£) 表示祕お気に入り⑻ 
〇 戻る▼―ノ L ^] ^ ✓ 


アドレス (0)1 广 jitaku . s / hosts.htm )- 


〈 ■ 


r«a _アクセスしたい機器が表示されない場合は、[サービスを強制検索]ボタンをク 
リックして、しばらくしてから [Back] をクリックしてください。 

- AirStation (親機）に接続しているパソコンの台数等により、検索に時間が 
かかることがあります。 

(強制検索中は、ボタンに進涉状況が「％」で表示され、[現在の情報を表示]ボ 
タンをクリックすると、進涉状況が更新されます。） 

■ Internet Explorer をお使いの場合のみ、[ネットワークサービスー覧をお気に 
入りに追加]をクリックすると、一覧画面を「お気に入り」に追加できます。 


AirStation 導入ガイド 
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LinkStation の共有フォルダが表示 
されアクセスが可能になります。 


■ ネットワークサービスー覧画面でできること 

ネットワークサービスー覧画面では、以下の機能を使用することができます。 


アイコン 


名称 


詳細 


ファイル共有 


クリツクすると、パソコンや LinkStation の共有フォルダにアクセ 
スできます。（氺1 ) 


FTP サーパ 


クリックすると、ブラウザから FTP サーバにアクセスできます。 


WWW サーバ 


クリックすると、 VWWV サーバ（*2)にアクセスできます。 


[明 

S8 


リモート 
デスクトップ 


このアイコンが表示されているパソコンは、 
機能を使用することができます。（氺 3) 


リモートデスクトツプ 


Wake on LAN 


クリックすると、 Wake on LAN パケットを送信できます。これに 
より、 Wake on LAN に対応したパソコンが接続されている場合は、 
電源を〇 N にすることができます。（氺 4) 


* 3 


Internet Explorer 以外のブラウザをお使いの場合は、アイコンをクリックしても共有フォルダが表示 
されないことがあります。その場合は、[スタート]—[ファイル名を指定して実行]で、「¥¥くバソコ 
ンの IP アドレス〉」（例：¥¥192. 168.12.6) と入力して [0K] をクリックしてください。 

LinkStation が接続されている場合は、アイコンをクリックすることで LinkStation の設定画面を表示 
することができます。 

リモートデスクトップアイコンは、クリックすることはできません。リモートデスクトップ機能を使用 
する場合は、「外出先から自宅や会社のパソコンを遠隔操作する」 （P48) の手順を參照してください。 

パソコンが Wake on LAN 機能に対応していても、パソコンの BIOS 設定で Wake on LAN 機能が無効になつ 
ている場合は、電源を ON にすることはできません。 


AirStation 導入ガイド 


外出先からアクセスする 
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外出先から自宅や会社のパソコンを遠隔操作する 

Windows Vista Ultimate、Windows Vista Business、Windows XP Professional パソコン 
をお使いの場合、外出先から遠隔操作することができます。これにより、外出先から 
メールをチェックしたり、録画予約を行うことができます。 

第4章の「リモートデスクトップ（遠隔操作）の設定をするには」 ( P 76) をおこなつ 
た後、以下の手順で自宅のパソコンを遠隔操作します。 

I ■ 以下は 、 Windows Vi sta パソコンおよび Wi ndows XP で 「Windows XP 用リモートデス 

クトップ接続 （Terminal Services クライアント 6. 0) 」を適用したパソコンでの手順 
です 。 Terminal Services クライアント 6. 0を適用していない Windows XP パソコンで 
は、手順が一部異なります。 

■ 「Windows XP 用リモートデスクトップ接続 (Terminal Services クライアント6.0)」 
は、マイクロソフトのホームページ （ http :// support . miGrosoft . com / kb /925876/ ja ) 
からダウンロ _ ドできます。 

1[スタート]—[(すベての ） プログラム]—[アクセサリ]—[リモートデスクトッ 
プ接続]を選択します。 


/yrra 操作したいパソコンの ip アドレスを 
入力します。 


- (limi [接続]をクリックします。 

r « a 操作したいパソコンの ip アドレスが分からない場合は、「外出先から自宅や会社の 
パソコン/ LinkStation にアクセスする」 （ P 46) の手順でネットワークサービスー 
覧の画面から IP アドレスを確認できます。 



[ 接樹攀 I 聞 II ヘルプ ( H ) II オプション(0)»] 


3 







操作したいバソコンに登録されてい 
るユーザー名とパスワードを入力し 
ます。 


[0 K ] をクリックします。 
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詹 スタート I 


ン枣 17:26 


接続が完了したら、接続先パソコンのデ 
スクトップが表示され、 メール チェック 
や録画予約が可能になります。 


メールチェックや録画予約の方法については、お使いのソフトのマニュアルを參照 
してください。 


外出先から会社のイントラネットへアクセスする 

外出先から会社のイントラネットへアクセスするには、以下の手順にしたがってくださ 
い。 


WEB ブラウザを起動します。 


2 


BUFFALO 株式会社パ？フ70- 


膽ツール CD * 

d 囪 今 ，、検索 ☆ぉ、 


ファイル® 編集® 表示祕お気に入りが 


ァドレス 


インターネット.もクと麽いやデぐ 

BUFFALO 

■■；似|淑釀_网1:は ■ ^R 


グループウェア等のイントラネットホー 
ムページのアドレスを入力してく Enter〉 
キーを押します。 


3 


サイボウズ （ R) AG □ グイン - Microsoft Internet Explorer 


K £) 編集©表示⑽お気に入り⑻ツール①ヘルブ妙 

©戻る，©* g 囹 今 ，検索 ☆ 織 ZM 砂；* ディア 杉| 


B 分 




ホ _ ムぺ _ ジが表示されます。 


グルーブブロードバン p ノリューシヨンズ事業部 _替え] 
名前 
バスワー 


ht ぬ） 1997-2003 Cybozu. be. All rights re 


AirStation 導入ガイド 


外出先からアクセスする 
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MEMO 


AirStation 導入ガイド 



第 3 章 

ネット7—ク同士を接続する 



■ Windows Vista パソコンからアクセスする場合 . 

■ Windows XP/2000/Me バソコンからアクセスする場合 


73 












本社一支社間など、拠点間で通信する場合（例： P 14) は、下記の設定をします。 
最初に本社側の AirStation (親機）の設定をします。 


炫 AirStation の設置 

最初に AirStation (親機）を設置します。 

r«a _ AirStation (親機）をお使いになる前に、モデム/回線終端装置にパソコンを直結し 
てインターネツトに接続していた場合は、いったんそれらの電源を30分程度 OFF にし 
てください。 

_ Windows 2000 をお使いの場合は、パソコンに Internet Explorer 5. 5以降がインストー 
ルされている必要があります。インストールされていない場合は、作業を始める前に 
[スタート ]— [Windows Update ] を選択して 、 Internet Explorer をバージヨンアツ 
プしてください。 

1 AirStation (親機）を接続する前に、パソコンとモデム/回線終端装置の電源を OFF 
にします。 


2 スタンドを取り付けます。 



3 AirStation (親機）とモデム/回線終端装置とを、 A ： アダプタで接続します。 


AirStation (親機）の WAN ポート（一番下のポート）とモデム/回線終端装置を付属の LAN 
ケーブルで接続します。次に A ： アダプタを接続します。 



r«a AirStation (親機）とパソコン 
を有線（ケーブル）で接続する 
場合は、ここでパソコンと 
AirStation (親機）を別売の LAN 
ケーブルで接続してください。 


AirStation 導入ガイド 


























4 POWER ランプと □ A 3 ランプが点灯し、 WAN ランプが点灯（または点滅）します。 

しばらくすると、 WIRELESS ランプが点灯します。 

その後、数秒で DIAG ランプが消灯します。 



以上で設置は完了です。 


ネツトワ—ク同士を接続する 


AirStation 導入ガイド 
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AirStation (親機）との接続 

ドライバをインストールして、無線子機をパソコンに取り付けます。 


まだ取り付けないでください 


無線子機は、取り付け指示があるまで、取り付けないでください。 

先に取り付けると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。その場 
合は、[キャンセル]をクリックして、無線子機を取り外してください。 


※ AOSS に対応していない弊社製無線子機および、他社製無線子機をお使いの場合は、ここで 
の作業は必要ありません。無線子機のマニュアルを参照して無線機能を有効にし、 AirStation 
(親機）に接続してください。 AirStation (親機）に接続した後は、「インターネットへ 
の接続」 ( P 60) へ進んでください。 


rEB AirStation (親機）の出荷時設定 

ESSID(SSIP : AirStation (親機）底面に記載されている LAN MAC アドレス 
暗号化キー：設定なし 

X 親機の A 0 SS ランプが点灯しているときは、暗号化キーが設定されています。設定さ 
れている暗号化キーは、 「 A 0 SS で設定された ESSID ( SSID ) と暗号化キーを確認する 
には」 （ P 80) を参照してください。 


■ Windows Vista の場合 


1 パソコンを起動します。 

2 添付の CD-ROM (エアナビゲータ CD ) をパソコンにセットします。 

しばらくすると、 エア ナビゲータが起動します。 

3 「自動再生」の画面が表示されますので、 [ AIRNAVI.EXE の実行]をクリック 
してください。 

また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、 
[続行]をクリックしてください。 


(jnm 「かんたん スタート」 をクリックし 
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BUFFALO 


□ 


AirStation 無線 アダプタ』 
(子機） 

H 


\ ノ コノ 

ね-ド Ippci 严 fuSB (4 _ 


内ス * BE _ 〆>(• ««j 


-( iVSWl 「Ai rStation 無線アダプタ 
(子機)」をクリックします。 


LAN ケーブル 

他社®拥蠊アダフタ 


r イーサネツトコンバータ 1 

(子檐） 1 

OUST - >(*»«] 


>(“ 


L <: 胃る〕 


エアナ t ゲ-与、 


上記の画面で 「 LAN ケーブル」をクリックした場合は、画面にしたがってインストー 
ルをおこなった後、「インターネットへの接続」 （ P 60) へ進んでください。 


6 画面にしたがって、インス!ルを行います。 


しばらくセツトアップを続けると、下の画面が表示されます。 


HIM 「自動セキュリティ設 
定（通常はこちらを選 
択）」をクリックしま 
す0 


8 「自動セキュリティ設定中の A i rStation (親機）を探しています ... 」と表示された 
ら、 /^ C 6 S ランプが2回点滅するまで（約3秒間）、 A 0 SS ボタンを押します。 

※ A 0 SS ボタンは 、 A i rStation (親機）の電源を入れた状態で押してください。 



「 AOSS 」 ボタンを押します。 


I ) 無線接先の作成 


AirStation (親機）に菊線接接 T る設定をおこないます 

使用 T る無線アダプタ(子機 ） [buffalo XXX-XX-XXXX 

設定の方法を通択してください. 

自動セキユリティ^定（通常はこちらを通択） 

自動的にセキュリティをかけて、接陵します。 


AirStation (親機)や他社 g アクセスボイン h® 

ネツトワーク名 (SSID) を検索/入力して、手動で接榜します。 





P 


クライアントマネージヤ V Vfer . x . 


BUFFALO 


本体側面 


AirStatio 


»(親徒) 


ネツトワ—ク同士を接続する 


AirStation 導入ガイド 
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AOSS でセキユリテイを設定します… 

n (親機）が見つかりました • 


AOSS の進備をしています 
AOSS を閎始します 
AirStation (親機）と通信閎始 
セキユリテイ設定を交換しています 


通く一 > 


C m 

AOSS 
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ぐ AOSS 


;で接続が完了しました 


AOSS でセキユリテイを設定し、正常に接続できました. 


:ィ 情報を保: 
丨に名前をつI 


00160 1F26F36-AOSS 

(例： r (A 力した名前） "GJ などの名前で保存されます • > 


I ■■キ 


自動的に AirStation (親機)が検 
索されて、接続設定がおこなわれま 
す0 


( WM 設定が完了すると、「_で 
接続が完了しました」と表示 
されます。 


「保存して閉じる」をクリック 
します。 
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BUFFALO 

胃？^表示され5か確認してく:？:?〇。 


D きっづ1親機のィントネ!>卜接続設定を行 1 i •、ます。 

-總 li 。! ■(㈣ 棚腔棚として、 


^ インターネット接綾を確認する f = 

! 

K スっ 

[鞠舟， j 

! 

L ェ 

アナ t ゲ-ぢ 、， YY 

A .A A 


「 X 」をクリックします。 


r « a この後、「ネットワークの場所の設定」画面が表示された場合は、ご利用の環境に 
あった場所を画面上で選択してください。 


以上で AirStation (親機）との接続は完了です。 


AirStation 導入ガイド 




































Windows XP/ 2000 /Me の場合 


ハソコンを起動します。 

添付の CD-ROM (エアナビゲータ CD ) をパソコンにセツトします。 
しばらくすると、 エア ナビゲータが起動します。 



- C\WUi 「かんたんスタート」をクリックし 
^ 〇 


BUFFALO 


接続する方法を選択してくだ 


ン'ノ •! ~ I — 

ciH'usb y (l»«B 


> (•既 


1 LAN ケーブル 

他社装拥應アダフタ 


, - , 

イーサネットコンバータ 

(子檐） 

>(*«« 


コンパー 9 (，1級* 


-^1 HIM 「 Ai 「 Station 無線アダプタ 
(子機)」をクリックします。 


K 胃る] 


エアナビケ-与、 


上記の画面で 「 LAN ケーブル」をクリックした場合は、画面にしたがってインストー 
ルをおこなった後、「インターネットへの接続」 （ P 60) へ進んでください。 


画面の指示にしたがって、インス!-ールをおこなってください。 


インストール中に右の画面が表示されたら、次 
の手順へ進んでください。 

Wndov \6 Nfe をお使いの場合は、 Windows の再起 
動の画面が表示されます。画面にしたがって 
Windows を再起動してください。 



AirStation 導入ガイド 


ネツトワ—ク同士を接続する 
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6 



この画面が表示されたら、「自動セキュリ 
ティ設定（かんたん)」をクリックします。 



( wm 「WPS | AOSS 」 をクリックします。 


8 A 0 SS ボタン（セキュリティ設定ボタン）を押すようにメッセージが表示されたら、 
A 2 S ランプが2回点滅するまで（約3秒間）、 A 0 SS ボタンを押します。 

※ A 0 SS ボタンは、 Ai「Station (親機）の電源を入れた状態で押してください。 


本体側面 



「 AOSS 」 ボタンを押します。 


9 自動的に AirStation (親機）が検索されて、接続設定がおこなわれます。 


10 「 A 0 SS でセキュリティを設定し、正常に接続できました」や 「 AirStation との接続 
を完了しました」というメッセージが表示されたら、接続設定は完了です。 


AirStation 導入ガイド 



































「X」をクリックします。 


AirStation (親機）に正しく接続されなかった場合 、 AirStation (親機）の A 0 SS 
ランプが2回点滅から点滅に変わります。その場合は、再度手順7からおこなって 
ください。 
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BUFFALO 


インターネット接続の確認 


下©ポタンをクリックし、 Web ページが正しく表示されるか確 IS してくださ 
来ユーザ'-名とパス 1 ?ード®入力画面が表示される埸含 
■て、 

_ インターネット接続を確認する I 



「x」 をクリックします。 


以上で AirStation (親機）との接続は完了です。 


ネツトワ—ク同士を接続する 


AirStation 導入ガイド 
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Ai「Station 
1 [スタ- 


インターネットへの接続 


(親機）を経由してインターネットへ接続できるように設定します。 

[ スタート ]—[( すべての）プログラム ]— [BUFFALO ]— [エアステーションユー 

ティリティ ]— [Ai「Station 設定 ツール ] を選択し ます 0 

AirStation 設定ツールが起動し、自動的に AirStation (親機）が検索されます 0 


2 



- 

[ 検索 (§) 1 IP 設定.••① l_WEB 設定 (,| J _ ヘルプ (H) | 終了〇〇 | 

1個製品が見つかりました_ ^ | 


検索された A i rStat ion (親機）を 
選択します。 


[WEB 設定]をクリックします。 


3 



〈1味 ] 


(0TSM 


ユーザー 名に 「 root 」 （小文字）を 
入力します。パスワードは空欄の 
ままにします。 

[0K] をクリックします。 


4 



(TM33 


設定画面が表示されたら、お 
使いの回線を選択します。 


5 以降は、画面の指示に従い設定をおこないます。 


以上でインターネットへの接続は完了です。 


AirStation 導入ガイド 




































AirStation (親機）の設定 

1 Ai 
WE 


AirStation (親機）の設定画面を表示します。 

EB ブラウザのアドレス欄に 「 buffalo , setup 」 と入力し、 〈 Enter 〉 キーを押します。 


3 



ューザー名に 「 root 」 を入力します。 

パスワードを空欄にします 。 AirStation 
(親機）にパスワードを設定している場合 
は、そのパスワードを入力してください。 

[0 K ] をクリックします。 



画面左の [ LAN 間 
接続 VPN ] をクリッ 
クします。 



-( TM 1 [本社側（サーバ）の設定を 
する]を選択します。 


[進む]をクリックします。 


ネツトワ—ク同士を接続する 


AirStation 導入ガイド 
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ファイル©編集 (£) 表示秘お気に入 •： 


©胃…」 a 囡 今, 


%m-% 


I LAN 間接 fcbS 定 j ►.ダイナミック DNS |> 支社の凼定 ]►! 支社の#錄 」►「«*内容の «S I 


■ダイナミック DNS 



リモートアクセス (VPN) を使用する場合、ブロノ S イダより固定の IP アドレスを取得する 

必要があります。 - 

固定 IP アドレスをお持ちでなI、場合は、ダイナミック DNS サービスを fL 
アクセス (VPN) を利用することができます。 

※通常のブロパイ-一よ -一一 

きません。 

ダイナミック DNS 芝 


3パイダ契約では助的な IP アドレスが支給されるため、外出先から接彳 


洗 (P アドレス〉が特定で 
ノ名 (***.bf1.jp> でアクセス 


〇利用しな if ©利用する) 


€) 


• イントネ、> 卜 ■ 


( TH 1 

(^TM 


ダイナミック DNS に 
[利用する]を選択し 
ます。 

[進む]をクリックし 
ます。 


r « a 固定 ip アドレスをご利用の場合など、ダイナミック dns を使用しない場合は、ダ 
イナミック DNS に[利用しない]を選択して、[進む]をクリックし、手順17へ 
進んでください。 
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F KF) 編集©表示秘お気に入り⑻ツ-ル①ヘルブ妙 

吴る， © ▼ 0 [H fJiIP 検索 ☆お気に入り 妇 - ▼ y B S リ 



]► ダイナミック DNSjk 支社の困定 支社の登錄 ]►! 登錄内容の確3 J 


■ダイナミック DNS 


DNS サーバを選択 


( 0 BUFFALO ダイナミック DNS サー ビ;? 

その他の DNS サバ DvnDNS . 


「道む」をクリックと設定画面が P 肩きますので、画面にしたがって設定してください。 

「その他の DNS サーパ J を還択した場合 

「利用できる DNS サーバ」をクリックして DNS サーバ側の設定をおこなった後に、「進む」を >U ッ九てください 


ご利用の際には、本製品に正しく時? 






■( M 3 


ご使用になるダイナ 
ミック DNS サーバを 
選択します。 

[進む]をクリックし 
ます。 


r«a ■ はじめてダイナミック dns サービスをご利用になる場合は、設定方法が簡単な 
「 BUFFALO ダイナミック DNS サービス」（有料）の利用をおすすめします。 

-弊社以外のダイナミック DNS サービスをご利用になる場合は、「その他の DNS サー 
パ'」欄をチェックし、プルダウンメニューから選択してください。 

-プルダウンメニューにないダイナミック CN 5 サービスは利用できません。 

以降の手順は、 BUFFALO ダイナミック DNS サービスを利用する場合の手順です。 
BUFFAL 〇以外のダイナミック DNS サービスを利用する場合は、「ホスト名」、「ド 
メイン名」、 「ユーザ 名」、「パスワード」、 「 IP アドレス更新周期（有効期間）」 
を入力して[進む]をクリックし、手順17へ進んでください。 


AirStation 導入ガイド 






















































「 LAN 間接 fci ： 設定 ダイナミック DNSlM 支社の固定 |^| 支社の登 ft J ►厂 登録内容の確达 

■ダイナミック DNS 

「バッファロー ダイナミック DNS サーバ J に接篇します0 


ホ ■ 


[接続]をクリック 
します。 
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^I!SS!jPSB39 

ファイルの編集© 


表示秘お気に入り⑻ツール①へルブ妙 
0 戻る ▼ j W 直 今 p 検索 ☆お気に入り 好 メラ 


登録完了まで D 道のり: 


;ッフ7111 — ■ダイナミック DNS サービスをご利 
•'登録 i ?してし、ただく必要があります。以下の 
ノをクリックするとバッファロー製品ユ、 
I登録に移ります。 


定』ボく 
DNS 和 


* すでに 
入力じ 
バスワ 
話番ぐ 


バスワ， 


BUFFALO Dynamic DNS Service 


ダイナミック DNS 利用登録受付 


…用いただくには、ますバッファロー製品ユー 
：) フォームに必要事項を入力して『登録■再設 
•ーザ登録に進み、ユーザ登録後ダイナミック 


一-- ■る場合は下記ユーザ ID 檷にユーザ1比製品シリアル番号を 

ください。 

ド登録をされてI、る場合はノ U ワードを、ノ《スワード登録がお済でな1、場合は電 


m i 入力して『登錄•再設定 JI ボダノをクリックして说さい。 

■ザ！ S 录がお済みでない場合は、ユーザ ID、 バスワード、電話番号と b 空襴のまま、製 
1 ル番号のみを入力し『登録•再設定 JI ポタンをクリックして </if さい。 


ごいた個人惜報は、お客梯の事前の同意なく第三者への聞示を行いません。 

.製品惜報(新製品情報、所有製品の機能向上牾報等〉の提供、製品•サービス向上の為のアン 
願い以外には使用 t 〗 たしませんのでご安心ください。 


| 登錄•再設 リ1!」丨 丨 ■ 


[ユーザ ID を忘れた場含はこちらから確認可能です][ダイナミック DNS^I 佣登録窓[ノ S ッファロー製 

品ユーザー登録窓 □] 




< 2 ! 


製造番号（本製品底面の 
シールに 記載されている 
14桁の数字）を入力しま 
す 。 

すでに BUFFALO ダイナミツ 
ク DNS サービスをご利用の 
場合は、ユーザ ID とパス 
ワードと AirStation の製 
造番号を入力します。 


[登録■再設定]をクリッ 
クします。 


9 「個人■法人」（選択）、「住所」、「氏名■法人名」、「電話番号」、「パスワード」、「電 
子メールアドレス」を入力し、製品シリアル番号欄の下にある「ダイナミック DNS 
を利用する」をクリックしてチェックマークをつけ、[登録]をクリックします。 

10 登録内容を確認して、[登録]をクリックします。 

11 [ダイナミック DNS 利用登録開始]をクリックします。 

12 会員規約を確認し、同意できる場合は[同意して登録する]をクリックします。 


ネツトワ—ク同士を接続する 


AirStation 導入ガイド 
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URL 設定- Microsoft Internet Explorer 


ファイル®編集®表示⑼ お、 気に入り®ツール®ヘルブ⑻ 命 

〇 戻る ， Q - \ n ) 盈 々 検索 ☆ぉ気に入り 砂 メディァ”リンク^ 


BUFFALO Dynamic DNS Service 


URL 設定 


鍋完了までの道のり ： i 


ライセンスコード: 

使用する URL を設定します。 


希望する URL のサブドメ f ノ名(半角英数字)を入力してください。 


‘[buffalo ■ 


-bfi vjp) 


fyii リセット | 


会 螓 イン; 5- ネ'クト 


〈1 味] 


希望する URL のサブドメイン 
名（例 ： buffal oi nc . bf 1 .j p ) を 
半角英数字で入力します。 

[送信]をクリックします。 


14 



く" n 翩 


登録内容を確認します。 


[ルータに登録]をクリックし 
ます。 


15 



〈1 故] 




ューザー名に 「 root 」 を入力します。 
パスワードを空欄にします 。 AirStation 
にパスワードを設定している場合は、設 
定したパスワードを入力してください。 

[0 K ] をクリックします。 


16 「設定を保存しています...完了」と表示されたら、 [ Next ] をクリックします。 


AirStation 導入ガイド 





































17 


〇 戻い Q @ 阁 今，:、 検索 ☆お' 気 りを） 


LAN 間接 ！* 設定ダイナミック DNS> 支社の B 定 )► 支社の金 111 」►•「登錄内容の確認 

■接練元支社のアドレス固定 


「 iSpot やホテル 

族 fe 


I リモートアクセスで外出先を固定しますか 

^0 固定す る》 


指定され fcIP 7 ドレスからしか本社にアクセスできません。 
14153 eLUL ' ど;!*、らで％本社にアクセスできます。 


-am [固定する]を選択し 
ます。 

-<20® [進む]をクリックし 
ます。 

どの ip アドレスのネットワークからでも本社にアクセスできるようにする場合は、 
IP アドレスを、[固定しない]を選択して[進む]をクリックし、手順2 0へ進ん 
でください。 
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〇 戻5 ▼ © ■ @ 固 今 ，、検索 0 


「LAN 間接 feaS 定ダイナミック DNS> 支社の鼸定 |^| 支社の暈 » 」►•厂登！！内容の確 3 

■接続元支社のアドレス登錄 


科 14 


リモートアクセスで外出先を固定 U :す 
支社に設置された Airstation<DWAN 側 IP アドレスを 


接続を許可する支社の IP アト■レス { J \00 ]. 100 ]. [100 . 200 ) 






( Ten 支社に設置されてい 
る Ai 「 Station (親機） 
の WAN 側 IP アドレス 
を入力します。 


.(20® [アドレスを追加]を 
クリックします。 


ネツトワ—ク同士を接続する 


AirStation 導入ガイド 


65 

























































く】 t 綱 




入力した ip アドレス 
が追加されたことを 
確認します。 


[進む]をクリックし 
ます。 
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©戻る ▼ 〇 @ 囡 ft p 検索 ☆お 気 (加朽 ▼す :，: ii 



I LAN 間接蝻 設定 |>| ダイナミック DNsi ►「 支社の固定 支社の登錄 l^f 登« 内容の 確認 J 

■設定用ホスト名の登録 


設定用ホスト名 



設定用ホスト名を登録することで、 「ネットワーク サービス ー覧」 へのアクセス 
が容易になし J ます。 

設定用ホスト名を 「jitaku」 とした場合、ブラウザに「 jitaku/hostehtm」 と入力す 
ることで、ネットワークサービスー覧にアクセスすること？^でぎます。 


設定用ホスト名には、「ピリオドで区切られた名称」を設定する必要があります 
(例: xxxsetup など）。 ノ \イ フン、 ピリオドを含んだ英数字16文字が使用できま 
す。 

既にインターネット上に存在するドメイン名(〜 com 等)を使用した場合、そちら 
が優先されてしまう事があります。ご注意ください。 


〈】味] 


支社側から接続する 
際に使用する設定用 
ホスト名を入力しま 
す 0 


. 


wmstB - ("zVBWl 


[進む]をクリックし 
ます。 


r«a ■ 設定用ホスト名とは、支社側から本社にアクセスする際に使用するアドレスで 
す。例えば、設定用ホスト名を 「osakasv」 と設定すれば、外出先から 
「http://osaka.sv/hosts.htm」 というアドレスで Ai「Station (親機）のネット 
ワークサービスー覧画面 （ アクセスしたいパソコンや LinkStation を選択する 
画面）を表示できます。 （P46) 

-設定用ホスト名は、必ずピリオド （_) で区切られた名称（例： honsya.net など 
) を設定してください。 

-設定用ホスト名に、すでにインターネット上に存在するアドレス（例： 86886 .jp 
など）を設定すると、支社側から AirStation (親機）にアクセスできないこと 
があります。 


66 AirStation 導入ガイド 
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バ£)編集©表示秘お気に入り (4) ツール①ヘルブ⑻ 

0 戻る -© • @ 1^ ^，: 検索 ☆ぉ' 気(こ入り そ , ▼令 -- H 


「LAN 間接統設定ダイナミック DNSj^v 支社の固定 |>「 支社の通肇 ]►! 金錄内容の確認 I 

■支社の登録 


支社のユーザ ID 
接続パスワード * 

支社内のローカル IP アドレ:5 


(B 大16文字） \ 


192 .168 .11 .0 J 

W 255.255 .255.0 v ノ 


5プシ3ン設定表示 


[支社] \ [本社] 

[ 支社の追 JJlJ ^ 


- dES 支社側から接続する 
際に使用するユーザ 
ID とパスワード、支 
社内の口ーカル IP ア 
ドレスを設定しま 
す。 

-(20® [支社の追加]をク 
リックします。 
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り)戾 る ，—. A A 公, 検索 ^teSCAO 


支 a® ユーザ id 
接続バスワード 

支社内の口一カル IP アト-レス 


|| T 92~~|.[ T 68~~| JT 3 ~~ [Jo ~~ 1 
[255.255.255.0 v ] 


オプション設定表示 I 


[支社] \ [本社] 


ネットワークアドレス:1 92.1 68.11 .0/24 


fW| 


d ページが表示されました 


睿 インターネット 


-(WM 「支社一覧」に登録し 
た支社が表示される 
ことを確認します。 


[進む]をクリックし 
ます。 
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「 lan 間接綾設定ダイナミック dnsj ^ t 支社の固定 j ^ r 支社の登録 j ►登緣内容の確認 j 

■登録内容の確認 

■支社登録リストー 






■接続を許可された ip アドレスー覧 


100 . 100.100200 


設定内容に問題が無ければ [ 




灯設定完了]ボて 


:'ダノを押してください。 


4 ペ-ジが表示されました 


-( 1 0 B 1 [設定!完了]をク 
リックします。 


ネツトワ—ク同士を接続する 


AirStation 導入ガイド 
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支社 _ 覧に表示さ 
れている[設定ファ 
イル]をクリックし 
ます。 


25 


ファイルのタウン n —ド 


こ①ファイルを保存しますか？ 


□ 


_ 


i&B'J： nagoya_cldat.aat 
種類：不明なファイルの種類 
発信元： buffalo.setup 


保存® 


[保存]をクリックし、設定ファ 
イルを保存します。 


26 [設定完了]をクリックします。 


以上で本社側の設定は完了です。 


AirStation (親機）の設定内容の送信 

本社側の AirStation (親機）の設定が完了したら、 Step 4 の手順25 ( P 68) で作成 
した設定ファイルを支社へ送信します。 


AirStation 導入ガイド 










































支社側の設定をしよ 


似挪 i AirStation (親機）の設置と設定 

最初に AirStation (親機）の設置をおこなった後、インターネットに接続できるよう 
に AirStation (親機）を設定します。 

設置方法やインターネットへの接続方法は、「本社側の設定をしよう」 （ P 52) の Stepl 
〜3を参照してください。 


設定 データの 復元 

インターネットに接続できたら、本社から送られてきた設定ファイルを AirStation (親 
機）に読み込みます。 

設定ファイルを読み込むと、支社側の口ーカル IP アドレス (AirStation (親機）出荷時 
は、 192.168.12.0) が変更されます。そのままではインターネットに接続できなくなりま 
すので、いったんパソコンを再起動してください。 

1 AirStation (親機）の設定画面を表示します。 

WEB ブラウザのアドレス欄に 「buffalo, setup」 と入力し、 〈Enter〉 キーを押します。 


2 


( TH 3 


BUFFALO 
ユーザー名 (U>: 
パスワード®: 


/TCr "； 


□パ スワ-ドを記愤する® 


キ\ゥ也レ ) 


ューザー名に 「 root 」 を入力します。 

パスワードを空欄にします 。 AirStation 
(親機）にパスワードを設定している場合 
は、そのパスワードを入力してください。 

[0 K ] をクリックします。 
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3 



[ LAN 間接続 VPN ] を 
クリックします。 



C\WSi 


(OTM 


[支社側（クライアント）の 
設定をする]をクリックし 
ます。 


[進む]をクリックします。 


5 



©戻 る-〇 a 囹 今， 技索 ☆お…。 朽 ▼ こ夕 s 3 



I LANM 接 DUS 定支社として金錄 )► 登録内容の確認」 

■支社設定ファイルの鮪み込み 



支社設定ファイルの人力 本社側 Air^ation から取得した設定ファイルを指 


定してぐ 'd さい 


C\TM 


氣設定ファイルを使用せず直接設定する場合は、空欄のまま01む]をクリックしてください 


參照ボタンをクリックし 
て、本社から送られてきた 
設定フアイルがある場所 
を入力します。 


君1 ペ-ジが表示されました 


-<200 [進む]をクリックします。 
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©戻 5 ' Vj 囡 圊 今，: M 如 


1 e 


1""が f #/ 尸 


「 LAN 間接 蚨設定支社として 登 » !► ft 縑内窖の確 g I 

■本ネ土への接続設定の確認 


接続する本社のアドレス 100.100 .100.1 00 

IP アドレス： 1192.168 .12.0 

本社内のネットワーク サブネ，トマス 

L ， 1255.255 .255.0 

ク： ' - 

接続に使用するユーザ KD nagoya 

接続に使用するバスワード nagoya 

本社との RIP の送受信 0 使用する 

本社をデフォルトルートにする □使用する 


■支社内ネットワーク変更の確認 


IP アドレス： 192.168 .11.1 

y フネットマス [255.255.255.0 v ] 

ク： 

_5) 使用する〇使用しない 

i を割り当てる 


設定内容に問題が無ければ[設定完了]をクリックしてください。 




4] ぺ表示されました 




-( WM 設定内容を確認します。 


[設定完了]をクリックし 
ます。 


ファイル (£) 編集 (£) 表示祕お気に入り⑻ツール①ヘルプ Qi ) 
0^5 • 〇 • @ til ^ ✓ハ 検索 0 




r "// がび/尸 


支社として登# I ►厂金録内容の確 S J 

■支ネ土設定の完了 

I U \ N 間接続設定が完了しました。本製品は支社として動作します。 J - 

リスタートします （10 〜20秒ほど要します）。 

現在エアステーションの DHCP サーバ機能は「使用する」になっています。 


現在エアス3»■—シヨンの DHC 
以下の手順を行ってください 


お使いのパソコンの IP アドレスを DHCP クライアント機能でエアステーションから再 
取得する。 

. [設定完了]をクリックする。 




-awm 「 LAN 間接続設定が完了し 
ました」と表示されること 
を確認します。 


-<2050 [設定完了]をクリックし 
ます。 


8 パソコンを再起動します。 


以上で支社側の設定は完了です。 
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ここまでの設定が完了したら、本社-支社間を VPN で接続します。 VPN で接続する 
には、最初に支社側から本社へ通信を始める必要があります。 

ここでは例として、支社から本社のファイルサーバ （ IP アドレス：192.168 .12.100) 
にアクセスする方法を説明します。以下の手順でアクセスしてください。 

手順は、 Windows のバージヨンによって異なります。 

■ Windows Vista パソコンからアクセスする場合 



(yrn [スタート]をクリックし、「検 
索の開始」に「¥¥(本社ファイル 
サーバー の IP アドレス）」 

(例：¥¥192. 168.12. 100)と入力 
します。 


2 


フアイルサ _ バー内のフアイルが表 
示されてアクセスできるようになり 
ます。 


以降は、本社から支社への通信も可能となります。 


3.3 


本社一支社間て通信しよう 
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■ Windows XP/ 2000 /Me バソコンからアクセスする場合 


[スタート]—[ファイル名を指定して実行]をクリックします。 


2 


(wa 「名前」に「¥¥(本社ファイル 
サーバー の ip アドレス）」 

(例：¥¥192. 168.12. 100)と入力 
します。 

-<200 [0 K ] をクリックします。 


3 


フアイルサ _ バー内のフアイルが表 
示されてアクセスできるようになり 
ます。 


以降は、本社から支社への通信も可能となります。 
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ル辭™イかネ 


名前©:2.168 .12.1 00 


そ 


| キゃンセル I (_ 参照®... I 


B 回 S 


ファイル名を指定して実行 


ネツトワ—ク同士を接続する 
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第 4 章 

付録 


4.1 

リモートデスクトップ（遠隔操作）の設定をするには 



自宅（遠隔操作される側）のパソコンの設定 . 

. 76 


外出先（遠隔操作する側）のパソコンの設定 . 

. 79 

4.2 

AOSS て設定された ESSID (SSID) と暗号化キーを確認するには 


4.3 

AOSS 機能を無効にするには 



4.4 設定ガイド（電子マニュアル）を見るには 


4.5 vpn て困ったときは 


4.6 パッケージの内容 


4.7 各部の名称とはたらき 


■ AirStation I 親機） . 85 

■ 無線子機 . 87 

4.8 製品仕様 

■ 主な仕様 . 88 

■ 主な出荷時設定 . 88 
















KS ■リモ-トデスクトップ（遠！！謙）の設定をするには 


GSD 自宅（遠隔操作される側）のパソコンの設定 

自宅のパソコンの設定をします。設定は、 Windows のバージョンによって異なりま 
す。 

nM ■ アクセスできるユーザーは、コンピュータの管理者権限を持つユーザーのみになりま 
す。 

• パソコンにパスワードが設定されていない場合は、以下の操作をおこなう前に、パス 
ワードを設定してください。 

■ パスワードは、[スタート]—[コントロールパネル]内の[ユーザーアカウント（ユー 
ザーアカウントと家族のための安全設定）]画面で設定することができます。 


■ Windows Vista の場合 


2 

3 


[スタート]をクリックします。 

[コンピュータ]を右クリックし、[プロパティ]を選択します。 



画面左の[リモートの設定]を 
クリックします。 


4 



(T0S 


[続行]をクリックします。 
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(m 


[リモートデスクトップを実行して 
いるコンピュータからの接続を許可 
する]をクリックしてチェックマー 
クをつけます。 


[0 K ] をクリックします。 


以上で自宅のパソコンの設定は完了です。 


■ Windows XP の場合 

1[スタート]をクリックします。 


2 

3 


[マイコンピュータ]を右クリックし、[プロパティ]を選択します。 





[リモート]をクリックします。 


4 



[このコンピュータにユーザーがリ 
モートで接続することを許可する] 
をクリックしてチェックマークをつ 
けます。 



付 

録 
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《益$群1競!憩結存ケ祝®ど離 1 S 、 


詳細については、ヘルプとサポート。タイ#照してください。 


[0 K ] をクリックします。 


0 手順4の画面に戻ったら、 [0 K ] をクリックします。 


以上で自宅のパソコンの設定は完了です。 
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外出先(遠隔操作する側）のパソコンの設定 

外出先で使うパソコンの設定をします。 

外出先で使うバソコンが Windows Vista の場合は、設定は必要ありません。 

外出先で使うバソコンが WindowsXP の場合は、以下の設定を行ってください。 

1 マイクロソフトのホームページ （ http :// support _ microsoft . Gom / kb /925876/ ja ) 
より 、 「Windows XP 用リモートデスクトップ接続 (Terminal Services クライア 
ント6.0)」をダウンロードします。 



4 使用許諾契約を読み、同意できる場合は[同意します]を選択して、[次へ]をク 
リックします。 



(WM [完了]をクリックします。 


以上で外出先で使うパソコンの設定は完了です。 
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K 9 aoss て設定された Essm ( ssm ) と暗号化キ-を確認するには 


AOSS で設定された ESSID ( SSID ) や暗号化キーは、以下の手順で確認できます。 

1 Ai「Station (親機）の設定画面を表示します。 

WEB ブラウザのアドレス欄に 「buffalo, setup」 と入力し、く Enter〉 キーを押します。 

2 [アドバンスト]をクリックします。 

3 左のメニューから、「管理」一 「 A 0 SS 」 の順にクリックします。 


cnmn 暗号化レベル、 
ESSID (SSID)、 暗号 
化キーを確認しま 
す0 
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ファイル (£) 編集(£〉表示秘お気に入りが)ツ-ル①ヘルプ 01) 

〇^5 - 〇 - @ m ^ 検索 ☆摘 (こ人り 杉 ：く〜 s 團尨 リ： 


AirStation 


► LAN 設定 
► WAN 設定 
►ネットワーク設定 


AOSS (AirStation One-Touch Secure System ) リ 

接続先情報 MAC アドレス 対応暗号化方式 状態择作 

WLI-CB-G54S OOWOBOO.1122 WEP64/WEP128/TKIP/AES 議 fW| 



現在の暗号化情報 

現在の喑号化レペルとセキュリティ辖報は以下の通 y です。 


暗号化レベル AES > 

ESSID(SSID) 07FE01 31397 C85A04E1AE5FE04E61CA0 

事前共有キー bcd5bc2 161166151 e6d4e87d8d 3763457 ae4336a97db6256b051825eddaa023 J 

手動での暗号化レベルの設定 

指定された暗号化レペルに変更します。 

暗号化レペル 

(MJ 


AES 



























AOSS 機能を無効にするには 


4.3 

暗号化キーを手動で設定したり、無線子機から AirStation (親機）を検索できなくす 
る場合など、無線に関する設定を手動でおこないたい場合は、 AOSS 機能を無効にす 
る必要があります。設定は以下の手順でおこないます。 

naa AOSS 機能を無効にすると、 AirStation (親機）の無線の設定が初期化されます。 

1 AirStation (親機）の設定画面を表示します。 

WEB ブラウザのアドレス欄に 「buffalo, setup」 と入力し、く Enter〉 キーを押します。 

2 [アドバンスト]をクリックします。 

3 左のメニューから、「管理」一 「 AOSS 」 の順にクリックします。 

4 「 AOSS データの削除」欄にある 「 X 」 をクリックします。 

5 「 AOSS データを削除しますか？」と表示されたら、[はい]をクリックします。 

6 無線子機から AirStation (親機）に接続できなくなりますので、エアナビゲータ CD 
内の 「 AirStation 設定ガイド」を參照して 、 AirStation (親機）に再接続します。 

r«a エアナビゲータ cd から「マニュアルを読む」—「無線機能の設定を変更したい」を 
参照してください。 
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設定ガイド（電子マニュアル）を見るには 


NTT フレッツ • スクウェアの設定方法や AirStation (親機）同士で通信する場合の 
設定方法など、さらに細かな設定をする場合は、添付の CD-ROM (エアナビゲータ 
CD ) に収録されている 「 AirStation 設定ガイド」を参照してください 。 AirStation 
設定ガイドは、以下の手順で見ることができます。 


1 CD-ROM (エアナビゲータ CD ) をパソコンにセツトします。 



( 1 HIM 


[マニュアルを読む]をクリツ 
クします。 


3 


m 


マニュアルをインストールじ aj、6 読みますか？ 

インストールするど欠回から。 d を使わなくてもマニュアルを読むこと力、できます。 
インストールするには、。ドライゴ(⑺に約 70MB の空き容量が必要です。 
インストールせずIこ CD からマニュアルを読む場合は、 [U 、え]をプ」ックします。 


「マニュアルをインストールしてから読みま 
すか？」と表示されますので、インストール 
する場合は、[はい]をクリックします。 

※インスト_ルしたマニュアルは、[スタート]— 


[ (すべての）プログラム]— [ BUFFALO ] _ [ェ 


ア ステー シヨンユー テ イリテイ ]— [AirStation 
設定ガイド]から、いつでも参照することができ 


ます。 


4 



「 AirStation 設定ガイド」が表示さ 
れますので、ご覧になりたい項目を 
クリックしてください。 
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外出先から自宅のパソコンにアクセスできないなど、 VPN で困ったときは、以下の 
手順で弊社ホー厶ページの Q&A を参照してください。 


nSB インターネットに接続できない場合など、 VPN 以外で困ったときは、 エア ナビゲータ CD 内 
の「困ったときは」を参照してください。 


1 WEB ブラウザを起動します。 


2 



(J ^0 アドレス欄に 「 buffalo.jp 」 と入力し、 
<£|116「>キ_を押します。 


3 


型番検索& 

I 製品情報 


ぃ方 


(TE1 


「型番検索 &Quick! ナンバー」欄に「5019」 
と入力します。 


[Go] をクリックします。 


以上で Q&A ページが表示されます。 
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パッケージの内容 


万一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡くださし、。 


お客様の商品は、無線子機が入って いない モデル、または無線子機が入っているモデルのどちらか 
になります。 


□AirStation ( 親機 ) 
親機のみ 




、域 




:二 


縦置き用スタンド.…1個 

※出荷時は、親機から外れた 
状態で梱包されています。 


■ 1 台 □ AirStation ( 親機） . 1 台 

親機 


または 








無線子機 . 


■1 個 



縦置き用スタンド.…1個 

※出荷時は、親機から外れた 
状態で梱包されています。 


□ AC アダプタ . 1 個 

下記のどちらか一方の AC アダプタが入っています。 



※アダプタ本体とケー ※アダプタとケーブルが 

ブルに分かれて梱包 一体になっています。 

されています。 



□ 無線 LAN 設定サービス申込書 . 1 枚 

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。 

嶔本製品は、 GPL の適用ソフトウェアを使用しており、これらのソースコードの入 
手、改変、再配布の権利があります。詳細は、添付 CD - ROM 内の 「 gpl . txt 」 
をご覧ください。 


AirStation 導入ガイド 

























各部の名称とはたらき 


4-7 

■ AirStation ( 親機 ) 




① POWER ランプ（緑） 

点灯： AC アダプタ接続時 
消灯： AC アダプタ未接続時 

② WIRELESS ランプ（緑） 

点灯：無線 LAN 接続が有効時 
点滅：無線 LAN 通信中 

③ WAN ランプ（緑） 

点灯：リンク時 
点滅：通信時 

④ VPN ランプ（緑） 

点灯：外部から VPN でアクセスされている時 

來 LAN 間接続 VPN (本社一支社の拠点間通信）をご利用 
の場合は、本社側の VPN ランプのみ点灯します。 

⑤ DIAG ランプ（赤） 

点滅回数により AirStation (親機）の状態を示し 
ます。 

來親機の電源を投入した際にも、しばらく点灯します。 
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状態 

内容 

内容 

1回点滅※ 1 

RAM 異常 

内部メモリの読み書きができません。 

2回点滅※ 1 

フラッシュ ROM 
異常 

フラッシュメモリの読み書きができません。 

3回点滅※ 1 

有線 LAN 異常 

有線 LAN コントローラが故障しています。 

4回点滅※ 1 

無線 LAN 異常 

無線 LAN コントローラが故障しています。 

5回点滅※ 1 

IP アドレス 
設定異常 

WAN ポートと LAN ポートのネットワークアドレス 
が同じのため通信できません。 AirStation (親機） 
の LAN 側 IP アドレスの設定を変更してください。 

9回点滅※ 1 

上記以外の 
異常 


連続点滅> 2 

ファームウエア 

更新中 
設定保存中 

ファームウヱアを更新しています。 

設定を保存しています。 


XI — 度、 AC アダプタをコンセントから抜いて、しばらくしてから再度差し込んでくださ 
い。再びランプが点滅している場合は、弊社修理センター宛てに AirStation (親機）を 
お送りください。 

2ファームウエア更新中と設定保存中は、絶対に AC アダプタをコンセントから抜かない 
でください。 

⑥ AOSS ランプ（橙） 点灯：セキュリティキー交換処理に成功 (A0SS 成功） 

2回点滅：セキュリティキー交換処理を行える状態 
(A0SS 待機中） 

点滅:セキュリティキー交換処理に失敗 (A0SS 失敗） 

⑦ ETHERNET ランプ（緑） 点灯：各 LAN ポートのリンク時 

点滅：各 LAN ポートの通信時 

⑧ 外アンテナ用コネクタ カバーを横にずらして、別売の外部アンテナを接続 

します。 

<WZR-RS-G54HP てご利用いただけるアンテナ〉 

(2007年4月現在） 

■ WLE-[^H ■ WLE-CA ■ WLE-WG ■ WLE-INCR 

■ WLE - HG-DA ■ WLE - HG-DYG 

义 弊社製 WLE - HG-NDR および WLE - HG-NDC は、 WZR - RS - 
G 54 HP と組み合わせると電波法に違反するため、 
使用できません。 

於 詳細は、弊社ホームページ ( buffalo . jp ) をご覧く 
ださい。 

⑨ LAN ポート (Switch) パソコン/ハ ブを接続します。1 0M/100M 対応スイッ 

チングハブです。 

⑩ WAN ポート モデム/回線終端装置を接続します。 10M/100M 

対応です。 


86 AirStation 導入ガイド 




⑪ DC コネクタ 付属の AC アダプタを接続します。 

⑫ ESS ■旧初期値 LAN MAC アドレス 

AirStation (親機)の ESSID ( SSID ) の初期値が 
記載されています （12 桁の値）。 

⑬ WDS 設定用無線 MAC アドレス 

WDS / リピータ機能を使うときに設定する、無線 MAC 
アドレスが記載されています。 

AirStation (親機）の電源を入れた状態で、 DIAG ラ 
ンプが消灯するまで（約3秒間）スイッチを押し続 
けると 、 AirStation (親機）が初期化されます。 
AirStation (親機）の電源を入れた状態で、前面パ 
ネルにある A 0 SS ランプが2回点滅するまで（約3 
秒間）スイッチを押すと 、 AirStation (親機）が 
セキュリティキー交換処理を行える状態 （ A 0 SS 動 
作状態）になります。 


⑭設定初期化スイッチ 

⑮ AOSS ボタン 


■ 無線子機 

※無線子機セットモデルの方のみ 

⑱ 



⑯ POWER ランプ（緑） 点灯：動作時 

⑰ LINK ランプ（緑） 点滅：データ送受信時 

⑱ アンテナコネクタ 別売の外付けアンテナを接続します。ふたを外して 

から接続します。 
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製品仕様 


■ 主な仕様 


データ転送速度 10/100Mbps( 自動認識） 


ポート数 


消費電力 

動作温度/動作湿度 


LAN : 4 ポート、 WAN : 1 ポート 

(LAN ポート、 WAN ポートともに AUTO-MDIX 対応） 

最大 6.5W(WZR-RS-G54HP) 

最大 6.0W(WZR-RS-G54) 

〇〜 40 °C /20 〜 80%( 結露なきこと） 


外形寸法（スタンド除く ) 38(W) x174(H) x140(D)mm 


■ 主な出荷時設定 


項目 

出荷時設定 

LAN 設定 

ESSID (SSID) 

AirStation の LAN MAC アドレスを設定 

無線チヤンネル 

11 チヤンネル 

DTI M Peri od 

1 

LAN 側 IP アドレス 

192. 168.12. 1 (255. 255. 255. 0) 

フレームバースト 

フレームバースト EX 

802.1 1g プロテクション 

CN 

DHCP サーバ機能 

使用す又 

割り当て IP アドレス ： 192.168.12. 2 から 16 台 

デフオルトゲートウェイ： AirStation の IP アドレス 
DNS サーバの通知 ： AirStation の IP アドレス 

WAN 設定 

WAN 側有線の通信方式 

自動 

ネットワーク設定 

バケツトフイルタ 

NBT と Microsoft-DS のルーテイングを禁止する、 IDENT 
の要求を拒否する 

管理 

管理 ユーザ 名 ■ 

パスワード 

root /設定なし 


本製品の製品仕様および製品概要については、 CD - ROM 「エアナビゲータ CD 」 内 AirStation 
設定ガイドを参照してください。 

すべての出荷時設定値は、 AirStation 設定ガイドの「機能一覧」に記載されています。 
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切り取り 


保証契約約款 

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、イ麵に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に 

規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく 

販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。 

第1条（定義） 

1この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が_を行うことを約した重要な証明書をいい 
ます。 

2この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機 
能しない状態をいいます。 

3この約款において、「無賞修理 j とは、製品が故障した場合、弊社が無償で行う当該故障個所の修理をいいます。 

4この約款において、「無賞保証 j とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をお約束すること 
をいいます。 

5この約款において、「有償修理 j とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂 
戴して弊社が行う当該故障個所の修理をいいます。 

6この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属品および添付品など 
は含まれません。 

第2条（刪呆証） 

1製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し胃を依頼することにより、無償保証の適用を 
受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の翻を受けることカヾできません。 

2 {蔚里をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。 

3ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアル No. 等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造され 
た疑いのある場合、または製品に表示されるシリアル No. 等の重要事項が消去、削除、もしくは改ざんされている場合。 

4販売店様が保証書にご購入日の証明をされていなし、場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類（レシートなど）が添 
付されていない場合。 

5お客様が製品をお買い上け頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝胃に起因して故障または破損し 
た場合。 

6お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障また 
は鴯した場合。 

7火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。 

8消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。 

9前各号に掲げる場合のぼか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。 

第3条（麵 

この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。 

1イ_のご依頼時には製品を弊社彳蔚1センターにご送付ください。_センターについては各製品添付のマニュアル（電子マ 
ニュアルを含みます）またはパッケージをご確認ください。尚、送料は送付元負担とさせていただきます。また、ご送付時 
には宅配便など送付控えが残る方法でご送付ください。郵送は固くお断り致します。 

2擁は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が製品 
価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く 
事があります。 

3八ードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの_に際しましては、_の内容により、ディスクもしくは製品を交換 
する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修里の際、弊社は記憶されたデータ 
についてパックアップを作成いたしません。また、弊社は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。 

4無償_により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。 

5有償修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、胃をご依頼さ 
れた際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、部品の性質上ご意向に添えなしヽ場合もございま 
す。 

第4条（免責事項） 

1お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づ 
く損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。 

2お客様がご購入された製品について、隠れた職庇があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当_庇を修補 
しまたは瑕疵のない製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の貴に任じません。 

3弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、八ードディスク等のデータ記憶装置につい 
て、記憶されたデータの消失または破損に ついて 保証するものではありません。 

第5条洧効範囲） 

この約款は、日本国内におし、てのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。 
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一切り取り一 


保証書 

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。 

お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、 
条件の下に置いて修理を致します。 

• 修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。 

• この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。 

株式会社バッファロー 


本社亍 457-8520 名古屋市南区柴田本通四丁目15番 


お 

名 

前 

フリガナ 





亍 

ご 

住 

所 





TEL: ( ) 一 


製品名 


保証期間 

ご購入日より1年間 

ご購入日 

※販売店様記入欄 

年月日 

ご購入日が確認できる書類（レシートなど）を添付の上、修理を 
ご依頼ください0 


※以下は弊社内での業務連絡として使用しますのでお客様はご記入なさらないでください0 


年月日 

サービス内容 

担当 
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お問い合わせ • 修理窓口 • 備品販売窓口 


お問い合わせ • 修理窓口 • 添付品の販売については、以下の順にてご確認いただきますようお願い致します。 

マニュアル（印刷物、添付 CD 等）の設定内容•困ったときは （ Q & A ) をご確認ください。 


弊社ホームぺージにて最新 Q & A 情報、最新ドライバ•ファームウエアをご確認ください。 

86886.jp (ハ□—バッファ □) (http://www 不要） 


サポート情報 


上記で改善しない場合は、バッファ□—サボートセンターへお問い合わせください。 
お問い合わせの際は、以下「必要な情報」③〜⑦をあらかじめご確認ください。 


インターネット (E メール)でのお問い合わせ先 


_ ※左記 URL から画面に従って進み、 

... ~ ~~ 表示されるお問合せフォームより 

Web サポート aDaoD . jp / mail / (_d://www 不要）質問をお送りください。 


電話でのお問い合わせ先 


※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。 


東京第 03-5781 -7435 

センター, i 月〜土 9:30〜19:00 


050-3101-0070 


月〜土 9:30〜19:00 


東京第 2 03-5365-3102 

•与-マ-？二) 日〜土 9:30〜19:00 

052-619-1825 

月〜金（祝日除く）9:30〜17:00 


名古屋 


*1 NTT 固定電話からは全国一律11.34円/3分で利用可能。（注）営業日は、上記のほか年末年始、法定点検日など休業する場合があります。 


手紙でのお問い合わせ先 


〒457-8570名古屋市南区豊田 3-3-5 (株)バッファ□ー サポートセンター宛 


修理は以下のバッファロー修理センターまでご依頼ください。 ※修理品送付の前に弊社への連絡は不要です。 
保証書について修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読み下さい。 

修理 web 予約 弊社ホームページより修理の web 予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。 

86886.jp/shuri/ (http://www 不要） 

送付先住所 〒457_8570愛知県名古屋市南区豊田 3-3-5 

株式会社バッファ□一修理センター受付宛 

電話番号 052—698—7330 ※こ'依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。 

月〜金（祝日を除く）9:30〜12:00 13:00〜17:00 
送付いただく物本製品、本製品付属品、保証書（原本)、修理依頼票 （*) 

* 修理依頼票は弊社ホームページよりダウン□ー ド可能です。修理依頼票を添付できない 
場合は、以下「必要な情報」を記載した資料を製品と一緒にお送りください。 

【汪思事項】 

※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は固くお断りします。 

※修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を 
負いかねます。輸送会社に保証していただくなどの措置をお取りください。 

※八ードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に送付される前に予め 
お客様にてパックアップをとっていただきますようお願いします。 

※AirStation、BroadStation、UnkStation、TeraStationは、修理の際に出荷時の状態に戻す為、設定内容(接続 
ユーザ名/パスワード/無線暗号キ ー(WEP) 等)を消去しますので、ご送付前に必ず設定内容を控えてください。 
※修理期間は、製品の到着後10日程度（弊社営業日数）を予定しております。 

※修理させていただいた製品の保証期間は、元の保証期間の終了日又は、修理完了日より3ヶ月間のいずれか 
長い方となります。 


製品の添付品販売(一部)、ダウンロード（ドライパ•ファームウエアなど)の代行サービス(有料)は下記のぺージをご覧ください。 


添付品の販売(備品販売窓口)ページ 


86886.jp/bihin/ (http://www 不要） 


ユーザ登録はこちらのぺージ 86886. jp / user / (htt P: //www 不要)より登録いただけます。 


必要な情報 


① 返送先（氏名 • 住所 • 電話番号（内線） • FAX番号） 

② 平日昼間の連絡先 

(氏名 • 住所 • 電話番号（内線） • FAX番号） 

③ パッファ□—製品名 

④ ノ《ッフア□—製品のシリアルナンパー 


⑤ 具体的な症状/エラーメッセージ 

⑥ 発生状況（初めから • ある日突然等）、 

発生頻度（必ず、時々、時間が経つと等） 

⑦ ご使用環境(パソコン機種名、 OS (Windows XP 等）、周辺機器） 

⑧ 製品以外の添付品 （AC アダプタ、ケーブルなど） 


※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の内容は、弊社ホームページでご確認ください。 
※丁 his product supports only Japanese language. 

Technical and customer support is limited to Japan only. 

This product supports Japanese language Operating Systems ONLY. 

弊社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。 

■ お問合せに関する連絡 • 製品向上の為のアンケート（サボートセンター） • 添付品の販売業務（備品販売窓口） 

• 製品返送/詳細症状の確認/見積確認/品質向上の為の返送後の動作状況確認（修理センター） 


PY 00- 30137 -DM 10-06 
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